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LInstitut national de recherche et de sécurité (INRS)

Dans le domaine de la prévention des risques
professionnels, I'INRS est un organisme scientifique
et technique qui travaille, au plan institutionnel,
avec la CNAM, les Carsat, Cramif, CGSS

et plus ponctuellement pour les services de I'Etat
ainsi que pour tout autre organisme s'occupant

de prévention des risques professionnels.

Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires
qu’il met a la disposition de tous ceux qui, en entreprise,
sont chargés de la prévention : chef d’entreprise, médecin
du travail, instances représentatives du personnel, salariés.
Face a la complexité des problemes, I'Institut dispose

de compétences scientifiques, techniques et médicales
couvrant une trés grande variété de disciplines, toutes

au service de la maitrise des risques professionnels.

Ainsi, I'INRS élabore et diffuse des documents
intéressant I’hygiene et la sécurité du travail :
publications (périodiques ou non), affiches,
audiovisuels, multimédias, site Internet...

Les publications de I'INRS sont distribuées

par les Carsat. Pour les obtenir, adressez-vous

au service Prévention de la caisse régionale

ou de la caisse générale de votre circonscription,
dont I'adresse est mentionnée en fin de brochure.

LINRS est une association sans but lucratif (loi 19071)
constituée sous I'égide de la CNAM et soumise

au contrdle financier de I'Etat. Géré par un conseil
d’administration constitué a parité d’un collége
représentant les employeurs et d’'un college
représentant les salariés, il est présidé alternativement
par un représentant de chacun des deux colleges.

Son financement est assuré en quasi-totalité

par la CNAM sur le Fonds national de prévention

des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat),
la caisse régionale d’assurance maladie d’lle-de-France (Cramif)
et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS)

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
la caisse régionale d’assurance maladie d’Tle-de-France
et les caisses générales de sécurité sociale disposent,
pour participer a la diminution des risques professionnels
dans leur région, d’un service Prévention composé
d’ingénieurs-conseils et de contrdleurs de sécurité.
Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention
des risques professionnels et sappuyant sur I'expérience
quotidienne de I'entreprise, ils sont en mesure

de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir
les acteurs de I'entreprise (direction, médecin du travail,
instances représentatives du personnel, etc.) dans

la mise en ceuvre des démarches et outils de prévention
les mieux adaptés a chaque situation. Ils assurent la mise
a disposition de tous les documents édités par I'INRS.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de I'INRS,

de |'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.

Il en est de méme pour la traduction, I'adaptation ou la transformation, I'arrangement ou la reproduction,
par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle).

La violation des droits d'auteur constitue une contrefacon punie d'un emprisonnement de trois ans

et d'une amende de 300 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle).
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Larticle L. 4321-1 du Code du travail dispose que les équipements
de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les
établissements doivent étre équipés, installés, utilisés, réglés et mainte-
nus de maniére a préserver la sécurité et la santé des travailleurs.

Concernant plus spécifiquement les lieux de travail, Iarticle
R. 4224-17 du Code du travail dispose que les installations et dispositifs
techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés
suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible
d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapi-
dement possible. La périodicité des controles et les interventions sont
consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de
maintenance des lieux de travail.

L’employeur est tenu, dans ce contexte, de rechercher en temps
utile toute détérioration des installations, des équipements ou des
ambiances de travail susceptible de présenter un risque, et d’éliminer
le plus rapidement possible toute défectuosité susceptible d’affecter la
sécurité et la santé des travailleurs.

Les vérifications et controles périodiques ont également pour objet
de s’assurer du maintien en conformité des équipements et installations
et d’intervenir en cas de défectuosité. Cela implique au besoin d’expé-
rimenter le matériel afin d’évaluer son état.

Il convient, en outre, d’insister sur le fait que les vérifications tech-
niques doivent s'insérer dans une action plus compléte visant a assurer
la sécurité d’exploitation des installations pour le personnel qui aura a
les utiliser, les régler, les nettoyer ou les entretenir.

En effet, la vérification périodique n’est qu’un constat qui doit
obligatoirement étre complété par la remise en état, en cas d’anomalies
constatées, et d’une fagon générale par une action de maintenance per-
manente qui concerne toutes les installations.

Cette brochure a pour but de rappeler, sous une forme synthétique,
les dispositions a prendre en application des différents textes régle-
mentaires, normatifs ou de recommandations, qui fixent la nature et la
périodicité des vérifications techniques obligatoires ou recommandées
concernant les installations industrielles et commerciales (équipements,
matériels, machines, appareils, véhicules), les ambiances physiques et
chimiques (bruit, rayonnements ionisants, gaz ou vapeurs, poussieres).
Elle ne prétend pas cependant étre exhaustive.

Dans ce document, "appellation vérification est un terme générique
qui est précisé au cas par cas : il peut s'agir en effet d’épreuve, d’exa-
men, d’essai, de contréle visuel, de visite, d’inspection, de mesure ou
d’entretien préventif. C'est la réglementation qui indique précisément le
type d’opération qu’il convient d’effectuer.

A quel moment sont effectuées les vérifications 2

A la mise en service

D’une fagon générale, I'article L. 4321-2 du Code du travail inter-
dit la mise en service ou I'utilisation d’équipements de travail non
conformes a la réglementation. L’employeur doit donc s’assurer lorsqu’il
achete un équipement de travail (neuf ou d’occasion) et avant de le
mettre en service dans son établissement, que ce matériel est conforme
aux regles techniques de sécurité qui le concernent et que les formalités
et procédures de mise sur le marché ont été accomplies. Le contenu et
I'étendue de cette vérification de conformité dépendra de la complexité
de la machine, de ses modes particuliers d’utilisation et d'installation,
ainsi que de la documentation I’accompagnant. A cet égard, la présence
de documents attestant de la conformité de I'équipement ou d’un mar-
quage CE présume de la conformité de I'équipement mais ne dispense
pas I'employeur de s’assurer de la conformité effective de celui-ci.

La réglementation détaille en outre, dans certains cas, des procé-
dures particulieres de controle a effectuer a la réception.

Ainsi, |article R. 4323-22 du Code du travail prévoit |'obligation
de procéder a une vérification initiale de certains équipements de
travail, lors de leur mise en service dans |'établissement, en vue de
s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues
par la notice d’instructions du fabricant et qu’ils peuvent étre utilisés
en sécurité.

L'arrété du 9 juin 1993 prévoit notamment les modalités et le conte-
nu de la vérification de mise en service des appareils de levage. Les
installations électriques font aussi I’objet par exemple, d’une vérification
initiale avant la mise en service par un organisme accrédité.

Durant l'utilisation

L'article L. 4321-1 du Code du travail prévoit une obligation de
maintien en conformité des équipements de travail et une obligation
de maintenance en vue de préserver la sécurité et la santé des travail-
leurs. C'est dans cette optique que doivent étre planifiés dans chaque
entreprise les modalités et la fréquence des controles périodiques sur
les matériels.

Ces vérifications consisteront en :

¢ des essais fonctionnels réguliers ayant pour but de s’assurer que
I'installation fonctionne normalement et que les dispositifs de
sécurité remplissent bien leur fonction. En général, ces essais
doivent avoir lieu chaque jour (ou a chaque démarrage pour les
installations fonctionnant en continu). L'opérateur peut effectuer
lui-méme ces essais, car c’est lui qui est directement exposé aux
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risques et c’est un moyen de prendre conscience de I'intérét de
maintenir en bon état les dispositifs de sécurité. Dans ce cas, la
formation a la réalisation de ces essais doit étre incluse dans la
formation au poste de travail de cet opérateur.

des vérifications techniques périodiques dont la fréquence est
a déterminer dans chaque établissement, par I'employeur, en
fonction des risques propres de I'équipement, de ses conditions
d'utilisation et de sa durée de fonctionnement. Ces vérifications
techniques ont pour objet d’apprécier I'état des éléments de
I'installation et des dispositifs de sécurité dont la détérioration
pourrait entrainer un danger. Il s’agit de déterminer si une répa-
ration ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais, ou
si ces dispositifs de sécurité peuvent remplir correctement leur
fonction jusqu’a la prochaine vérification. Ces vérifications ne
consistent pas seulement en un contréle du bon fonctionnement
global mais en un examen attentif des éléments de I'équipement
ou de l'installation et de ses dispositifs de sécurité. Elles porteront
sur 'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible
de créer un danger, a savoir, I'état physique du matériel, I'état
fonctionnel des éléments concourant au travail, les réglages et
les jeux, I’état des indicateurs.

Les vérifications techniques périodiques doivent étre déclenchées
par I'employeur en respectant un échéancier.

Pour certains équipements déterminés, il existe des arrétés spéci-
fiques fixant des périodicités de vérification. Il s’agit alors de périodicités
minimum. Dans la plupart des cas toutefois, aucun texte ne prévoit de
périodicité de vérification ni la nature exacte des controles a réaliser.
Cela ne signifie pas pour autant que I'équipement n’est pas soumis a
vérifications périodiques. L'obligation de maintien en conformité et en
sécurité de I'équipement ou de I'installation demeure dans tous les cas.
Il appartient alors, a I’employeur d’élaborer ses propres procédures défi-
nissant la périodicité et la nature des vérifications a effectuer. Il pourra
s'aider pour cela de la notice du fabricant et il devra tenir compte des
conditions et des contraintes d’utilisation particuliéres de I'équipement,
notamment des situations de travail intensives ou des ambiances de
travail agressives.

Une note technique du ministere chargé du Travail du 2 aoGt 1995
(cf. annexes p. 118) rappelle, par ailleurs, que la périodicité de vérifica-
tion ne devrait jamais étre inférieure a une fois par an.

Pour un équipement utilisé occasionnellement, une vérification est
souhaitable, en tout état de cause, avant chaque utilisation.

Enfin, dans certains cas, I'inspecteur du travail peut prescrire a
I'utilisateur de faire réaliser, par un organisme accrédité, la vérification
technique d’une installation ou d’un équipement particulier.

Qui effectue les vérifications ?

Les vérifications techniques doivent étre effectuées par un tech-
nicien possédant une connaissance approfondie de la prévention des
risques dus a l'installation, connaissant bien le matériel, les techniques
de construction et disposant des appareils de contrdle adéquats. Ce
technicien connaitra en outre les textes réglementaires, les recomman-
dations et les normes applicables a cette installation.

La réalisation des vérifications par |'utilisateur habituel du matériel
peut étre déconseillée, car il peut s’étre adapté a un fonctionnement
dégradé.

Ce vérificateur appartiendra a I'établissement ou a une entreprise
spécialisée exercant régulierement cette activité.

Les textes réglementaires ne précisent pas systématiquement quelle
est la personne qui doit effectuer les vérifications. En I'absence de
désignation par les textes, la vérification sera faite par une personne
compétente et qualifiée.

La circulaire DRT n° 2005/04 du 24 mars 2005 précise, a cet effet,
que les vérifications doivent étre effectuées, dans les conditions et délais
prévus, par des personnes ayant la compétence requise, ce qui implique,

outre la qualification, I'expérience du métier de vérificateur, en particu-
lier une pratique habituelle de celui-ci.

Dans les cas ou la vérification est demandée par I'inspecteur du
travail, celle-ci devra étre faite par une entreprise ou un organisme
accrédité ou agréé, selon les cas, par le ministere du Travail.

Quels documents formalisent les vérifications
techniques ?

Les résultats des vérifications et contrdles sont inscrits sur un registre
spécial tenu sous la responsabilité du chef d’établissement.

L'article D. 4711-2 du Code du travail dispose que les attestations,
consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contréles mis
a la charge des employeurs au titre de I'hygiéne et de la sécurité du
travail sont datés et mentionnent I'identité de la personne ou de I'orga-
nisme chargé du controle ou de la vérification et celle de la personne
qui a effectué la vérification.

Les registres et les rapports de vérification doivent étre tenus a la dis-
position des inspecteurs du travail, des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale, aux termes de l'article L. 4711-3 du
Code du travail. Ils doivent étre présentés également au médecin du
travail et au CHSCT dans le cadre de I'information qui lui est nécessaire.

L'article R. 4614-5 du Code du travail définit les modalités de com-
munication des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux
vérifications au CHSCT. L’ensemble des documents de controle doit étre
présenté a l'instance lors de la réunion suivant la réception desdits docu-
ments par I"employeur. La présentation de ces documents de controle
ne doit pas s’entendre comme une simple information de leur existence,
mais comme I'occasion d'initier un échange.

Les différentes personnes investies du droit a communication
peuvent, en otre,|’exercer a tout moment.

Les documents concernant la vérification initiale (épreuves, etc.)
doivent étre conservés pendant la durée de vie de I'installation.

Les registres et les rapports de vérifications périodiques doivent étre
gardés 5 ans (art. D. 4711-3).

Registres des controles techniques

Ces registres ne comprennent pas de mesures techniques mais la
date des vérifications, I'identité des vérificateurs et la liste des installa
tions vérifiées.

lls peuvent étre rassemblés en un seul, comprenant les divers cha-
pitres de vérifications.

Ainsi, l'article L. 4711-5 du Code du travail instaure la possibilité
pour les employeurs de réunir les différents documents relatifs aux
controles et vérifications techniques en un registre unique, lorsque cette
mesure est de nature a faciliter la conservation et la consultation de ces
informations. Elle ne porte que sur les documents relatifs aux controles
mis a la charge de I'employeur au titre de I’hygiéene et de la sécurité.

Rapports de vérification

Ces rapports de vérification doivent révéler, d’une part, les points
d’écart avec la réglementation et les normes obligatoires, et d'autre
part, les défauts et lacunes pouvant affecter la sécurité d’utilisation des
installations.

Les travaux réalisés pour la mise en conformité et I'élimination
des défauts doivent étre justifiés (factures ou annotations portées sur le
rapport).

Dans le cas ou les vérifications sont effectuées par un technicien de
I'établissement, les rapports peuvent étre des carnets d’entretien ou de
suivi. Ceux-ci présentent |"avantage de réunir sur un seul document tout
I'historique d’une installation, depuis les pannes jusqu’aux interventions
d’entretien ou de vérification et de pouvoir apprécier, d’'un seul coup
d’ceil, la fiabilité de I'installation et I'efficacité de la maintenance pré-
ventive.
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VERIFICATIONS TECHNITUES)
LES PLUS USUELLES %y




Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
véritication fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
1. AERATION - INSTALLATIONS DE VENTILATION
Installations de protection collective Vérification Réguliere C.trav,,
art. R. 4412-23
C. trav., art.
R. 4222203
R. 422222
1.1. LOCAL A POLLUTION NON SPECIFIQUE
Etat des éléments de I'installation Examen Annuel Personne Mise a jour du dossier des valeurs  Arr. 08.10.1987,
(systemes d’introduction et d’extraction, compétente” de référence contenu dans la art. 3
gaines, ventilateurs, filtres...) notice d'instructions (établi au
plus tard un mois apres la mise en
Débit global minimal d'air neuf Controle Annuel Personne compétente  service pour chaque installation Arr. 08.10.1987,
nouvelle ou lors du premier art. 3
contréle périodique pour chaque
Conformité des filtres de rechange Controle Annuel Personne compétente installation existante) Arr. 08.10.1987,
+ art. 3
, Mise a jour du dossier de
Etat des systemes de traitement de I'air ~ Examen Annuel Personne compétente | \qintenance contenu dans la Arr. 08.10.1987,
consigne d'utilisation art. 3
Pression statique ou vitesse d'air Controle Personne compétente Arr. 08.10.1987,
a chaque point caractéristique de art. 3
I'installation
Débit d'air Mesure Sur mise en Organisme agréé Document transmis a l'inspecteur  C. trav.,
Filtres Controle demeure de du travail (comprenant les art. R. 4722-1
Situation des prises d'air neuf Controle I'inspecteur du résultats des mesures, schémade  Arr. 09.10.1987,

1.2. LOCAL A POLLUTION SPECIFIQUE

Quand Iair n’est pas recyclé

travail

I'installation...)

art. 1A

Débit global d'air extrait Controle Annuel Personne compétente  Mise a jour du dossier des valeurs ~ Arr. 08.10.1987,
(cf. p. 5) de référence contenu dans la art. 4

) notice d'instructions (établi au
Etat des éléments de |'installation Examen Annuel Personne compétente  plus tard un mois aprés la mise en ~ Arr. 08.10.1987,
(systémes de captage, dépoussiéreurs, (cf. p.5) service pour chaque installation art. 4
épurateurs, gaines...) nouvelle ou lors du premier

contréle périodique pour chaque
Pression statique ou vitesse d'air Controle Annuel Personne compétente  installation existante) Arr. 08.10.1987,
a chaque point caractéristique de (cf. p. 5) + art. 4
Iinstallation Mise a jour du dossier

de maintenance contenu

dans la consigne d'utilisation
Mesure du débit d'air Mesure Sur mise en Organisme agréé Document transmis a I'inspecteur  Arr. 09.10.1987,
Situation des prises d'air neuf Controle demeure de du travail (comprenant les résultats ~ art. 1B
Efficacité de captage Mesure I'inspecteur du des mesures, schéma
Concentration en poussiéres totales Mesure travail de l'installation...)
et alvéolaires
Pressions antistatiques ou vitesse d’air ~ Mesure Sur mise en Organisme agréé Document transmis a I'inspecteur ~ C. trav.,
(en des points caractéristiques de demeure de du travail (comprenant les résultats ~ art. R. 4722-1
I'installation) I'inspecteur du des mesures, schéma Arr. 09.10.1987,
Concentrations en polluants faisant Mesure travail de I'installation...) art. 1C

I'objet de valeurs réglementaires?

1. Pour une définition de la personne compétente, voir p. 5.

2. Le contréle du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et les prélevements atmosphériques permettent également, en effet, de vérifier le bon
fonctionnement des installations de ventilation (cf. aussi n® 23-1)
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
vérification fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
Quand l'air est recyclé
Débit global d'air extrait Controle Annuel Personne compétente ~ Mise a jour du dossier des Arr. 08.10.1987,
valeurs de référence contenu dans ~ art. 4
5 la notice d'instructions
Etat des éléments de I'installation Examen Annuel Personne compétente  (établi au plus tard un mois aprés  Arr. 08.10.1987,
(systemes de captage, dépoussiéreurs, la mise en service pour chaque art. 4
épurateurs, gaines...) installation nouvelle ou lors du
premier controle périodique pour
Pressions statiques ou vitesses d’air Controle Annuel Personne compétente  chaque installation existante ) Arr. 08.10.1987,
a chaque point caractéristique de ¥ art. 4
installation Mise a jour du dossier de
maintenance contenu dans la
consigne
Concentration en poussiéres sans effet ~ Controle Semestriel Personne compétente ~ Mise a jour du dossier des valeurs  Arr. 08.10.1987,
spécifique ou en autres polluants dans de référence contenu dans la art. 4
les gaines de recyclage ou a leur sortie notice d'instructions
dans un écoulement canalisé +
Mise a jour du dossier de
Systemes de surveillance mis en ceuvre  Controle Semestriel Personne compétente  maintenance contenu dans la Arr. 08.10.1987,
consigne d'utilisation art. 4
Efficacité de captage Mesure Sur mise en Organisme agréé Document transmis a I'inspecteur ~ Arr. 09.10.1987,
demeure de du travail (comprenant les art. 1B
Efficacité d'épuration de I'installation Mesure des I'inspecteur du résultats des mesures, schéma de
de recyclage (efficacité par tranches polluants travail I'installation...)
granulométriques dans le cas de représentatifs de la
poussieres) pollution ambiante
Filtres, dépoussiéreurs, épurateurs, Controle
systemes de surveillance
Concentration en poussiéres totales et~ Mesure
alvéolaires
Pressions statiques ou vitesses d'air Mesure Sur mise en Organisme agréé Document transmis a l'inspecteur ~ Arr. 09.10.1987,
(en des points caractéristiques de demeure de du travail (comprenant les art. 1C
I'installation) I'inspecteur du résultats des mesures, schéma de
Concentrations en polluants faisant Mesure travail I'installation...)

I'objet de valeurs
réglementaires
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
véritication fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification

2. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION®

2.1. EQUIPEMENTS FIXES OU MOBILES®
RECIPIENTS A PRESSION SIMPLE

Sont concernés les équipements sous pression (récipients, tyuauteries, accerssoires de sécurité et accessoires sous pression) dont la pression
maximale admissible PS est > 0,5 bar et dont les caractéristiques répondent aux dispositions suivantes :

C.env.,,
- les récipients destinés a contenir un gaz du groupe 1% dont le produit PS.V¥ est supérieur a 50 bar.| et la pression maximale admissible PS est art. R. 557-9-1,
supérieure a 200 bar et le volume V supérieur a un litre; R. 557-14-1

- les récipients destinés a contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou I'eau surchauffée, dont le produit PS.V est supérieur a 200 bar.| ~ Arr- 20 novembre
et dont la pression maximale admissible est supérieure a 4 bar a I'exception de ceux dont le volume V est inférieur ou égal a un litre et la pression 2017, art. 2
maximale admissible PS inférieure ou égale a 1 000 bar;

- les appareils a couvercle amovible a fermeture rapide (ACAFR) destinés a contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d’eau ou |'eau
surchauffée, dont la pression maximale admissible PS est supérieure a 2,5 bar et le produit PS.V est supérieur a 200 bar.|®;

- les récipients de vapeur d’eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur a 200 bar.|, et dont le volume V est supérieur un litre;
- les générateurs de vapeur® (GV) dont le volume V est supérieur a 25 |;

- les tuyauteries destinées a contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure a DN 100 ou dont le produit PS.DN est
supérieur a 1 000 bar et la dimension nominale est supérieure a DN 25;

- Les tuyauteries destinées a contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d’eau et I'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure
a DN 100 et le produit PS.DN est supérieur a 3 500 bar.

1. Pour les équipements sous pression exclus, il convient de se reporter a l'article R. 557-9-2 du Code de I’environnement. Sont notamment exclus certains générateurs
d’aérosols, fusées ou les équipements sous pression composés d’une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques. Les récipients a pression simple définis a Iarticle
R. 557-10-1 du Code de I’environnement sont, par contre, soumis aux régles de suivi en service détaillées dans cette partie.

2. Les récipients considérés comme fixes sont ceux qui ne sont pas déplacés durant le cours normal de leur service. Les équipements fixés sur une structure déplagable,
anciennement considérés comme « mi-fixes » sont donc désormais classés parmi les équipements mobiles (cf. circulaire du 6 mars 2006).

3. Larticle R. 557-9-3 du Code de I'environnement précise la répartition des fluides pouvant étre contenus dans des équipements sous pression en deux groupes. Les fluides
du groupe 1 sont les fluides dangereux aux termes de I'annexe 1 du reglement (CE) n° 1272/2008 dit CLP. Sont ainsi notamment considérés comme dangereux les fluides
explosibles, les gaz inflammables des catégories 1 et 2, les liquides inflammables des catégories 1 et 2, les liquides inflammables de catégorie 3 lorsque la température
maximale admissible est supérieure au point d’éclair...

4. 1l s’agit du produit de la pression maximale admissible PS par le volume V.

5. Cette disposition vise a exclure les citernes ou containers utilisés pour le transport de produits pulvérulents liquides ou pateux (cendres, ciment, confiture, tonnes) et
vidangés sous une pression de gaz modérée.

6. Constituent des générateurs de vapeur, les équipements et les assemblages d’équipements sous pression ou ensembles dans lequel de I’énergie thermique est apportée
a un fluide, en vue de I'utilisation extérieure de I'énergie et éventuellement du fluide lui-méme, lorsque sa température maximale admissible (TS) peut excéder 110 °C.
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Objet de la vérification

Type de Moment ou
vérification fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

- Récipients sous pression de gaz dont
la pression maximale admissible PS est
supérieure a 4 bar et dont le produit
PS.V est supérieur a 10 000 bar.

- Tuyauteries dont la pression maximale
admissible PS est supérieure a 4 bar
appartenant a une des catégories
suivantes :

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont
la dimension nominale est supérieure a
DN 350 ou dont le produit PS.DN est
supérieur a 3 500 bar, a I'exception de
celles dont la dimension nominale ne
dépasse pas DN 100

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont
la dimension nominale est supérieure

a DN 250, a I'exception de celles

dont le produit PS.DN ne dépasse pas
5 000 bar

- Générateurs de vapeur dont la
pression maximale admissible PS est
supérieure a 32 bar ou dont le volume
est supérieur a 2 400 | ou dont le
produit PS.V excéde 6 000 bar

Avant la 1™ mise
en service de
I"équipement

- Avant la remise en
service en cas de
nouvelle installation
en dehors de
|"établissement
dans lequel il était
précedemment
utilisé

Contréle de mise en
service ayant pour
objet de constater
que I'équipement,
une fois installé,
satisfait aux regles
d'installation
applicables et que
ses conditions
d'exploitation en
permettent une
utilisation sdire :

- Absence
d’endommagement
de I'équipement
au cours de son
transport

- Présence

et capacité a
fonctionner des
accessoires de
sécurité prévus par
le fabricant, ainsi
que leur adéquation
s'ils n’ont pas

été évalués avec
I'équipement par le
fabricant

- Dispositions
prises pour protéger
le personnel

des émissions
dangereuses
susceptibles d'étre
rejetées par les
accessoires de
sécurité

- Existence

du dossier
d’exploitation de
I'équipement

- Respect des
dispositions de la
notice d'instructions
+ pour les
générateurs de
vapeur, existence
de dispositifs

de régulation

et d'accessoires

de sécurité
névessaires a leur
fonctionnement
dans de bonnes
conditions de
sécurité et respect
des prescriptions
d'un cahier de
charges reconnu

- Personne
compétente désignée
a cet effet, apte

a vérifier, lors de
leur installation,

le maintien de la
conformité des
équipements et de
leurs accessoires aux
exigences essentielles
de sécurité et a
reconnaitre les
défauts présentés

le cas échéant, par
I'équipement et a en
apprécier la gravité
- Organisme
accrédité ou

service d'inspection
reconnu” lorsqu’il
s'agit de générateurs
de vapeur ou
d’ACARR (cf. p. 18)

Déclaration de mise en service
par l'intermédiaire du téléservice
https://lune.application.
developpement-durable.gouv.fr
+

Attestation de conformité dont la
date est transmise dans LUNE

Arr. 20 novembre
2017, art. 7, 10,
11,34

7. Service bénéficiant d’une reconnaissance sur la base d’un référentiel défini par une décision du ministere chargé de la sécurité industrielle.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
véritication fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
Tous les appareils (cas général)
Equipement, accessoires sous pression  Inspection - Aussi souvent Personne compétente  Compte rendu mentionnant C.env,,
qui lui sont raccordés, accessoires périodique que nécessaire désignée a cet effet,  tous les résultats des essais et art. R. 557-14-4

de sécurité associés et dispositifs de
régulation ou de sécurité

(Vérification ®
extérieure, examen
des accessoires de
sécurité

+ vérification
intérieure® pour les
récipients ' et pour
les générateurs de
vapeur)

avec un intervalle
maximal imposé
pour certains
équipements

-1 an pour les
récipients mobiles
en matériaux autres
que métalliques "
-1 an pour les
bouteilles de
plongée (cf. n° 23)
- 2 ans pour les
générateurs de
vapeur

- 4 ans pour les
autres récipients
sous pression 12

- Selon un
programme de
controle établi par
I'exploitant dans
I'année suivant leur
mise en service
pour les tuyauteries

- Selon une
périodicité précisée
dans un programme
de controle établi
par 'exploitant,
dans I'année qui
suit leur mise en
service, pour les
tuyauteries

aptea:

- vérifier, lors de

leur installation,

le maintien de la
conformité des
équipements et de
leurs accessoires aux
exigences essentielles
de sécurité
mentionnées aux
articles R. 557-9-4 et
R. 557-10-4 du Code
de I'environnement;
- réaliser une
intervention;

- reconnaitre lors

de I'inspection
périodique ou du
contréle apres
intervention non
notable, les défauts
qu'ils présentent le
cas échéant, et a en
apprécier la gravité;
- valider la bonne
mise en ceuvre

des différentes
dispositions

prévues dans un
cahier technique
professionnel

Organisme
accrédité pour les
équipements revétus
intérieurement et/ou
extérieurement non
mis a nu

Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6, 14,
15,16,17

controles effectués daté et signé
par la personne compétente

et par |'exploitant s'il y a des
observations

Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenu
par |'exploitant et précisant les
dates de réalisation des inspections
périodiques, ainsi que le suivi des
incidents et réparations

Liste tenue par I'exploitant
recensant les différents
équipements, leur régime de
surveillance et les dates de
réalisation de la derniere et de la
prochaine inspection périodique

8. La circulaire du 6 mars 2006 précise que le terme « vérification » désigne un controle visuel, éventuellement complété par des controles non destructifs simples tels que
des mesures d’épaisseur, en vue de s’assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte a la capacité de résistance de
I’équipement.

Le terme « examen » désigne un controle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une
situation préjudiciable a la sécurité, par exemple la disparition de dispositifs interdisant I’acces aux réglages par des personnes non autorisées.

Si les éventuelles dégradations ne peuvent par étre appréciées par un contrdle visuel, la personne qui procede a I'inspection périodique doit procéder a tout essai complé-
mentaire (essais non destructifs, démontages...) permettant de vérifier que la sécurité de I'équipement sous pression concerné n’est pas altérée.

9. Larticle 16 de I'arrété du 20 novembre 2017 prévoit que les équipements sous pression maintenus sous atmosphéere de butane et propane commercial ou d’autres gaz
mentionnés par une décision du ministre chargé de I'industrie ou des cahiers techniques professionnels peuvent étre dispensés de vérification intérieure. Par ailleurs, I'ins-
pection périodique peut étre réalisée sans visite intérieure, lorsque la précédente inspection a eu lieu moins de 2 ans auparavant.

10. L'annexe 1 de I'arrété du 20 novembre 2017 précise toutefois que la vérification intérieure n’est pas requise lorsque |’exploitant peut garantir que ces récipients ont été
continiment remplis d’un fluide dont les caractéristiques sont telles qu’aucun phénomene de dégradation (corrosion, érosion, abrasion...) ne peut survenir. Dans ce cas,
la dispense de vérification intérieure doit avoir été préalablement accordée par le préfet.

11. Sauf lorsque les récipients en matériaux autres que métalliques font I’objet d’essais de vieillissement réalisés conformément & un cahier des charges approuvé par le
ministre chargé de I'industrie, apres avis de la commission centrale des appareils a pression. Dans ce cas, I'intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus
a4 ans.

12. La premiére inspection périodique suivant la mise en service ou une modification notable d’un équipement est fixée au maximum a 3 ans, excepté pour les équipements
qui ont fait I’objet d’un contréle de mise en service pour lesquels cette premiere inspection périodique est fixée a 4 ans.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
vérification fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification

Inspection - Selon une Organisme habilité Compte rendu C.env,,
périodique périodicité définie  ayant fait I'objet Dossier d’exploitation des art. R. 557-14-4
comprenant dans le plan d’une accréditation équipements sous pression Arr. 20 novembre
a minima une d’inspection sans ou service Liste tenue par I'exploitant 2017, art. 2, 6,
vérification que l'intervalle d’inspection recensant les différents 13,34
extérieure maximum prévu reconnu (SIR) ™ équipements, leur régime de

sans dépose
systématique du
calorifugeage,
une vérification
des accessoires
de sécurité et une
inspection des
accessoires sous
pression 1%

par le plan ne
puisse dépasser
6 ans (sauf pour
les tuyauteries
pour lesquelles
la périodicité
maximale entre
deux inspections
périodiques reste
a l'initiative de
I'exploitant)

surveillance et les dates de
réalisation de la derniére et de la
prochaine inspection périodique

Equipements sous pression mobiles

Vérification
extérieure

- Avant chaque
remplissage

Personne compétente
désignée a cet effet,
apte a reconnaitre les
défauts de I'appareil
et a en apprécier la
gravité

Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenu
par 'exploitant et précisant les

dates de réalisation des inspections

périodiques

Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6, 14,
15,16, 17

13. La nature des vérifications faites au titre de Iinspection périodique est définie dans un plan d’inspection qui est rédigé sous la responsabilité de I’exploitant par une
personne compétente qu’il désigne. Ce plan d’inspection est établi selon des guides professionnels ou cahiers techniques professionnels qui seront approuvés notamment
par le ministre chargé de I'industrie. L'annexe 2 de I'arrété du 20 novembre 2017 liste I'essentiel des guides ou cahiers techniques professionnels ayant fait I’objet d’une
approbation et appliqués par les SIR. Il n’existe pas encore, a la date du 1" avril 2018, de guide approuvé pouvant étre utilisé par un industriel ne disposant pas d’un SIR.
Ceux-ci sont attendus fin 2018. A partir de 13, les exploitants pourront faire approuver leur plan d’inspection. Le plan d’inspection est ensuite lui-méme approuvé par un
organisme accrédité. Lorsque le plan porte sur le suivi en service de tuyauteries non soumises a requalification, c’est toutefois I’exploitant qui I’approuve.

De fagon générale, I’approbation du plan d’inspection a lieu dans les 18 mois qui suivent la mise en service de I'équipement, ou dans les 18 mois qui suivent une inspection
ou une requalification périodique pour les équipements en service a la date de publication de I'arrété du 20 novembre 2017.

Des lors qu’il est approuvé, le plan d’inspection acquiert un caractere réglementaire. La mise en ceuvre effective du plan est ensuite surveillée directement par un organisme
habilité ou sous sa responsabilité, par I'exploitant lorsque le plan d’inspection le prévoit explicitement.

14. La décision ministérielle BSEI n° 13-125 du 31/12/13 détaille les conditions de la reconnaissance de tels services. Elle est applicable depuis le 1¢ janvier 2014 aux
nouvelles demandes de reconnaissance des organismes et lors du renouvellement de la reconnaissance intervenant apres le 1¢ janvier 2016. Les exigences permettant la
reconnaissance d’un service d’inspection sont basées sur les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 d’octobre 2012.
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Equipement, accessoires sous pression
qui lui sont raccordés, accessoires de
sécurité associés " et dispositifs de
régulation ou de sécurité

Requalification
périodique "©

- Vérification de
I'existence et

de I'exactitude

du dossier
d'exploitation de
I'équipement et
autres documents
nécessaires

- Inspection de
toutes les parties
visibles apres mises
a nu et démontage
de tous les
éléments amovibles
(vVérification
extérieure +
vérification
intérieure dans le
cas des générateurs
de vapeur et des
récipients 7))

- Epreuve
hydraulique

(sauf pour les
équipements
néo-soumis ', les
tuyauteries et les

récipients contenant

des fluides autres
que la vapeur
d’eau ou I'eau
surchauffée dont la
pression maximale
admissible ne
dépasse pas 4 bar)
(19) (20)

- Vérification des
accessoires de
sécurité (soupapes
de sécurité ou
niveaux d'eau des
générateurs de
vapeur notamment)

- 2 ans pour

les bouteilles

pour appareils
respiratoires
utilisées pour

la plongée
subaquatique ou

6 ans pour certaines
bouteilles de
plongée métalliques
(cf. n°23)

- 6 ans pour les
récipients mobiles
en matériaux autres
que métalliques
ayant fait I'objet
d'essais de
vieillissement lors
de leur fabrication
selon un cahier
des charges
approuvé par le
ministre chargé de
I'industrie @V

- 2 ans pour les
récipients mobiles
en matériaux autres
que métalliques

Expert d'un
organisme habilité
ayant fait I'objet
d'une accréditation
préalable

Attestation de requalification
périodique datée et signée

par |'expert de |'organisme

et permettant d'identifier
I'équipement concerné

Compte rendu détaillé des
opérations de controle effectuées
Apposition sur 'équipement de la
date de requalification périodique
suivie de la marque du poingon
de I'Ftat dit « a la téte de cheval »
sauf pour les tuyauteries

Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenue
par I'exploitant

C.env.,,

art. R. 557-14-4
Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6, 18,
19, 20, 21,22, 23,
24,25, 34

15. Larticle 22 de I'arrété du 20 novembre 2017 détaille les différentes opérations que doit comprendre la vérification des accessoires de sécurité.
16. L'échéance maximale des requalifications périodiques est fixée a partir de la date de mise en service ou de la derniére requalification périodique.

17. La circulaire du 6 mars 2006 précise que I'inspection de requalification périodique des équipements revétus ou munis de dispositifs d’isolation thermique (laine de
roche, laine de verre, mousse expansée...) peut étre réalisée dans les conditions prévues par la procédure AQUAP 2005/01 (version 2), celle-ci ayant été approuvée par une
décision BSEI n° 06-011 du 10 janvier 2006. La procédure prévoit différents niveaux de décalorifugeage a effectuer en fonction de I’existence ou non de plans de controles
validés et du nombre de requalifications déja effectuées.

18. Il s’agit des récipients et accessoires sous pression construits avant le 29 mai 2002, dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de
dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispostions relatives a la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril
1926 et du 18 janvier 1943 (cf. article 2 de I'arrété du 20 novembre 2017).

19. U'épreuve hydraulique de requalification périodique consiste a soumettre I’équipement a une pression au moins égale a 120 % de sa pression maximale admissible
(PS), sans dépasser la pression d’essai hydrostatique (PT) ou d’épreuve initiale (PE). Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire a I'examen complet des
parois extérieures de I’équipement sous pression. L'épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si I'équipement sous pression n’a pas fait I'objet de
suintement, fuite ou rupture pendant la durée de I’épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.

20. L'épreuve hydraulique peut étre remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que I’équipement peut supporter, avec un coefficient

de sécurité approprié, une pression supérieure ou égale a sa pression maximale admissible (PS). Les modalités de réalisation de I'essai de résistance sont définies dans un
guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, publiée au Bulletin officiel du ministere chargé de la sécurité industrielle.

L'épreuve hydraulique peut également étre remplacée par un contréle par émission acoustique effectué conformément au guide des bonnes pratiques pour le controle
par émission acoustique des équipements sous pression (guide du groupe émission acoustique GEA) approuvé par décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 modifiée (cf.
annexe 1 de "arrété du 20 novembre 2017).

21. Lannexe 1 de I'arrété précise qu’il s’agit du cahier des charges relatif au suivi du vieillissement en service- bouteilles d’appareils respiratoires construites en matériau
composite visé par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
vérification fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
- 3 ans pour

les récipients

ou tuyauteries
contenant du
fluor, fluorure

de bore, fluorure
d’hydrogene,
trichlorure de
bore, chlorure
d’hydrogene,
bromure
d’hydrogene,
dioxyde d’azote,
chlorure de
carbonyle (ou
phosgene), sulfure
d’hydrogene
lorsque ces fluides
contiennent

des impuretés
corrosives

- 6 ans pour

les récipients

ou tuyauteries
contenant un fluide
toxique ® ou un
fluide corrosif vis-
a-vis des parois de
I'équipement sous
pression

22. Toxicité aigué par voie orale : catégories 1 et 2 ; toxicité aigué par voie cutanée : catégories 1 et 2; toxicité aigué par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spéci-
fique pour certains organes cibles — exposition unique : catégorie 1.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
véritication fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
Requalification - 10 ans pour les Organisme habilité Attestation de requalification C.env.,

périodique

- Vérification de
I'existence et

de I'exactitude

du dossier
d'exploitation de
I'équipement et
autres documents
nécessaires

- Inspection de
toutes les parties
visibles apres mises
a nu et démontage
de tous les
éléments amovibles
(vVérification
extérieure +
vérification
intérieure dans
certains cas)

- Vérification

de la réalisation
des contrbles
prévus par le plan
d'inspection

- Epreuve
hydraulique
lorsqu’il n'existe
pas de controle
non destructif
pertinent disponible
ou applicable
pour au moins
I'un des modes

de dégradations
potentiels, ou
lorsque les zones
représentatives
des dégradations
potentielles n’ont
pas été rendues
accessibles

pour réaliser

des contrbles

non destructifs
pertinents ou
encore lorsque

les équipements
comprennent

des assemblages
permanents

non soudés qui
participent a la
résistance a la
pression (sauf pour
les équipements
néo-soumis, les
tuyauteries et les
récipients contenant
des fluides autres
que la vapeur
d'eau ou I'eau
surchauffée dont la
pression maximale
admissible ne
dépasse pas 4 bar)

autres récipients
ou tuyauteries,
ainsi que pour les
générateurs de
vapeur

- en cas a la fois
d'installation
dans un autre
établissement et
de changement
d’exploitant pour
les équipements
fixes

- Selon une
périodicité définie
dans le plan
d'inspection
approuvé, sans
que l'intervalle
maximum prévu
par le plan ne
puisse dépasser
12 ans (sauf pour
les tuyauteries
pour lesquelles
la périodicité
maximale

entre deux
requalifications
périodiques est
définie dans un
guide approuvé®)

ayant fait |'objet
d’une accréditation

périodique datée et signée

par |'expert de |'organisme

et permettant d'identifier
I'équipement concerné

Compte rendu détaillé des
opérations de controle effectuées
Apposition sur 'équipement de la
date de requalification périodique
suivie de la marque du poingon
de I'Ftat dit « a la téte de cheval »
sauf pour les tuyauteries

Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenue
par I'exploitant

art. R. 557-14-4
Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6, 13,
25,34

23. Une liste de ces guides est donnée a I'annexe 2 de I'arrété du 20 novembre 2017.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
véritication fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
verification de la vérification ~ a la suite de la vérification
Contrdle apres réparation ou Nouvelle Apres une Organisme habilité Attestation de conformité C.env,,
modification évaluation de la intervention ayant fait I'objet art. L. 557-31,
conformité selon importante d’une accréditation R. 557-9-5
les procédures et (lorsqu’elle conduit  préalable Arr. 20 novembre
modules figurant a modifier la 2017, art. 26

aux paragraphes 2
a 6 de l'article 14 et
alannexe Il de la
directive 2014/68/
UE du 15 mai 2014

Contrdle apres
réparation ou
modification
notable ®*

(- Examen de la
documentaton
technique

- Vérification des
certificats délivrés
par les fabricants de
matériaux

- Examen final
visuel effectué

si nécessaire a
I'intérieur et a
I'extérieur de
toutes les parties de
I"équipement + un
essai de résistance
a la pression qui
prend normalement
la forme d'un

essai de pression
hydrostatique ®*

- Examen des
accessoires de
sécurité)

Contrdle apres
réparation ou
modification non
notable
(vVérification finale
des parties réparées
ou modifiées +
inspection visuelle
complétée par

des controles non
destructifs adaptés)

destination d'un
quipement, son
type original et ses
performances hors
de ce qui a été
initialement prévu
par le fabricant)

Apres intervention
non importante
mais notable
(réparation ou
modification) 2

Apres intervention
non notable
(réparation ou
modification

Organisme habilité
ayant fait I'objet
d’une accréditation
ou SIR dans le cas
des tuyauteries

Personne désignée
par I'exploitant

Déclaration de conformité pour
les parties réparées ou modifiées
annexée au dossier d’exploitation
Dossier d’exploitation

Attestation de conformité

de l'intervention réalisée sur
I'équipement réparé ou modifié

Attestation de conformité

de I'intervention réalisée sur
I'équipement réparé ou modifié
Dossier d’exploitation

Arr. 20 novembre
2017, art. 26, 27,
28, 30, 34
Directive 2014/68/
UE, 15.05.2014,
annexe 1 (point
3.2)

Arr. 20 novembre
2017, art. 26, 27,
28, 30

24. L'objectif de ce contrdle apres intervention est de vérifier que I’équipement satisfait toujours, selon ses caractéristiques, aux exigences essentielles de sécurité men-
tionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4 du Code de I’environnement (c’est-a-dire les exigences figurant a I'annexe 1 de la directive 2014/68/CE du 15 mai 2014).

25. Lessai de pression hydrostatique est réalisé a une pression au moins égale, lorsque cela est approprié, a la pression correspondant au chargement maximal que peut
supporter I'équipement en service compte tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible, multipliée par le coefficient 1,25 ou a la
pression maximale admissible multipliée par le coefficient 1,43. Entre ces deux valeurs, c’est celle qui est la plus élévée qui sera utilisée pour I’essai. Dans le cas ou I'essai
de pression hydrostatique est nocif ou ne peut pas étre effectué, d’autres essais d’une valeur reconnue peuvent étre réalisés et des mesures complémentaires, telles que des
contrdles non destructifs par un opérateur certifié ou d’autres méthodes d’efficacité équivalente, doivent alors étre mises en ceuvre avant ces essais (directive 2014/68/UE
du 15 mai 2014, annexe 1, point 7.4).

26. Une intervention notable est une réparation ou une modification de I'équipement qui ne modifie pas sa destination, son type original et ses performances hors de ce
qui a été initialement prévu par le fabricant, et qui est susceptible d’avoir une incidence sur la conformité de I'équipement aux exigences essentielles de sécuirtié qui lui
sont applicables. Larticle 26 de I’arrété du 20 novembre 2017 précise que les critéres permettant de classer les interventions sont précisés dans un guide professionnel
approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle. Le dernier document approuvé est le guide Classification des interventions sur les équipements sous
pression soumis a la réglementation francaise AQUAP 99/13, révision 8 d’ao(t 2017, approuvé par décision BSERR n° 17-062 du 1¢ ao(t 2017. Pour les tuyauteries, il
existe un guide a I'usage des SIR, document DT 82 n° 12-057 du 5 avril 2012.
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Objet de la vérification Type de

véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Appareils a couvercle amovible a fermeture rapide (ACAFR) *

Controle de mise
en service ayant
pour objet de
constater que
I'équipement,

une fois installé,
satisfait aux regles
d'installation
applicables et que
ses conditions
d'exploitation en
permettent une
utilisation slire

(- Absence
d’endommagement
de I'équipement
au cours de son
transport;

- Présence

et capacité a
fonctionner des
accessoires de
sécurité prévus par
le fabricant, ainsi
que leur adéquation
s'ils n’ont pas

été évalués avec
I'équipement par le
fabricant;

- Dispositions
prises pour protéger
le personnel

des émissions
dangereuses
susceptibles d'étre
rejetées par les
accessoires de
sécurité;

- Existence

du dossier
d'exploitation de
I'équipement;

- Respect des
dispositions de la
notice d'instructions
- Existence de
consignes de
sécurité affichées

a proximité de
I'appareil

- Existence d'une
habilitation donnée
par I'exploitant
pour le personnel
en charge de
I'exploitation

- Présence et bon
fonctionnement
des dispositifs de
régulation et des
accessoires de
sécurité)

- Avant la 1 mise
en service de
I'équipement

- Avant la remise en
service en cas de
nouvelle installation
en dehors de
|'établissement
dans lequel il était
précedemment
utilisé

Organisme habilité
ayant fait I'objet
d'une accréditation

Déclaration de mise en service
par I'intermédiaire du téléservice
https:/lune.application.
developpement-durable.gouv.fr
et date d'attestation de conformité
a renseigner dans LUNE

Arr. 20 novembre
2017, art. 7, 10,
11, 34

27. Les appareils a couvercle amovible a fermeture rapide sont constitués par des générateurs de vapeur ou récipients comportant au moins un couvercle, un fond ou une
porte amovible dont la fermeture ou I'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu’il s’agit de dispositif a fermeture autoclave. Seuls sont considérés
comme couvercle s amovibles a fermeture rapide, ceux qui présentent un risque d’ouverture brutale en cas de manceuvre intempestive (cf. circulaire du 6 mars 2006).
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Dispositifs de sécurité interdisant
I'ouverture des parties amovibles tant
que subsiste de la pression a I'intérieur
de I'équipement

Vérification de I'état de I'appareil et
controle du niveau de sécurité

Contrle apres réparation ou
modification

Vérification

Inspection
périodique
(vérification
extérieure,
vérification des
dispositifs de
sécurité qui
interdisent la mise
sous pression si la
partie amovible
est mal assujettie
et 'ouverture des
parties amovibles
tant que subsiste
de la pression

a l'intérieur de
I"équipement sous
pression

+ vérification
intérieure)

Contrdle apres
réparation ou
modification
notable

(- Examen de la
documentaton
technique

- Vérification des
certificats délivrés

par les fabricants de

matériaux

- Examen final
visuel effectué

si nécessaire a
I'intérieur et a
I'extérieur de
toutes les parties
de I'équipement +
essai de résistance
a la pression qui

prend normalement

la forme d’un
essai de pression
hydrostatique

- Examen des
accessoires de
sécurité)

Contrdle apres
réparation ou
modification non
notable
(vérification finale
des parties réparées
ou modifiées +
inspection visuelle
complétée par

des controles non
destructifs adaptés)

Aussi souvent que
nécessaire

-2 ans

- Avant remise en
service lorsqu’une
inspection
périodique a révélé
une altération du
niveau de sécurité
- Selon une
périodicité définie
dans un plan
d’inspection sans
que l'intervalle
maximum prévu
par le plan ne
puisse dépasser

6 ans

Apres modification,
réparation ou

Organisme habilité
ayant fait I'objet
d’une accréditation
ou service
d’inspection reconnu

Organisme habilité
ayant fait I'objet

intervention notable  d’une accréditation

(cf. note 26)

Apres modification,
réparation ou

intervention notable

(cf. note 26)

Personne désignée
par 'exploitant

Compte rendu mentionnant tous
les résultats des essais et controles
effectués

Liste des équipements sous
pression tenue par |'exploitant et
précisant les dates de réalisation
des inspections périodiques

Déclaration de conformité pour
les parties réparées ou modifiées
annexée au dossier d’exploitation
Dossier d’exploitation

Attestation de conformité

de l'intervention réalisée sur
I'équipement réparé ou modifié

Attestation de conformité

de l'intervention réalisée sur
I'équipement réparé ou modifié
Dossier d’exploitation

Arr. 20 novembre
2017, art. 3

C. Env.,

art. R. 557-14-4
Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6, 13,
14,15,16,17
Circ. 6 mars 2006

Arr. 20 novembre
2017, art. 26, 27,
28, 30

Directive 2014/68/
UE, 15.05.2014,
annexel (point 3.2)

Arr. 20 novembre
2017, art. 26, 27,
28, 30
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Equipement, accessoires sous pression
qui lui sont raccordés, accessoires

de sécurité associés et dispositifs de
régulation ou de sécurité

Requalification
périodique

- Vérification de
I'existence et

de I'exactitude

du dossier
d'exploitation de
I'équipement et
autres documents
nécessaires

- Inspection de
toutes les parties
visibles apres mises
a nu et démontage
de tous les

éléments amovibles

(vérification
extérieure +
vérification
intérieure)

- Epreuve
hydraulique

- Vérification des
accessoires de
sécurité

-10 ans

- Selon une
périodicité définie
dans le plan
d'inspection
approuvé, sans
que l'intervalle
maximum prévu
par le plan ne
puisse dépasser
12 ans

Expert d'un
organisme habilité
ayant fait I'objet
d’une accréditation
préalable

Attestation de requalification
périodique datée et signée

par I'expert de I'organisme

et permettant d'identifier
I'équipement concerné

Compte rendu détaillé des
opérations de controle effectuées
Apposition sur I"équipement de la
date de requalification périodique
suivie de la marque du poingon
de I'Etat dit « a la téte de cheval »
sauf pour les tuyauteries

Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenue
par I'exploitant

C.env.,,

art. R. 557-14-4
Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6,
13,18, 19, 20, 21,
22,23,24,25,34

20
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente (SPHP) ?®

Générateurs de vapeur dont la pression  Controle de mise en

maximale admissible PS est supérieure
a 32 bar ou dont le volume est
supérieur a 2 400 | ou dont le produit
PS.V excede 6 000 bar

service ayant pour
objet de constater
que I'équipement,
une fois installé,

- Avant la 1 mise
en service de
I'équipement

- Avant la remise en

service en cas de

Organisme
accrédité ou service
d’inspection reconnu

satisfait aux regles
d'installation
applicables et que
ses conditions
d’exploitation en
permettent une
utilisation stire

(- Absence
d’endommagement
de I"équipement
au cours de son
transport

- Présence

et capacité a
fonctionner des
accessoires de
sécurité prévus par
le fabricant, ainsi
que leur adéquation
s'ils n’ont pas

été évalués avec
I'équipement par le
fabricant

- Dispositions
prises pour protéger
le personnel

des émissions
dangereuses
susceptibles d'étre
rejetées par les
accessoires de
sécurité

- Existence

du dossier
d’exploitation de
I'équipement

- Respect des
dispositions de la
notice d'instructions
- Existence de
dispositifs de
régulation et
d’accessoires

de sécurité
névessaires a leur
fonctionnement
dans de bonnes
conditions de
sécurité

- Respect des
prescriptions d'un
cahier de charges
reconnu

- Organisation de
la surveillance de
I'équipement

- Existence d'une
habilitation donnée
par I'exploitant
pour le personnel
en charge de
I'exploitation)

nouvelle installation
en dehors de
I'établissement
dans lequel il était
précedemment
utilisé

Attestation de conformité dont
la date de remise est transmise
par I'intermédiaire du téléservice
https:/lune.application.
developpement-durable.gouv.fr

Arr. 20 novembre
2017, art. 7, 10,
11,34

28. Un générateur de vapeur exploité sans présence humaine permanente est un générateur de vapeur dont I’exploitation n’est pas assurée par un personnel a poste fixe
dans I’établissement ou se trouve I'équipement et qui a la responsabilité de I'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur a tout moment en cas

de nécessité. Il s’agit principalement des chaudiéres.
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Vérification de I'état de I'appareil et
controle du niveau de sécurité

Respect des prescriptions techniques
applicables

Etat, conditions d'installation ou
d’exploitation

Inspection
périodique
(vVérification
extérieure, examen
des accessoires de
sécurité, vérification
intérieure,
vérification

des dispositifs

de régulation,
vérification de la
qualification du
personnel affecté a
la surveillance de
I'appareil)

Requalification
périodique

- Vérification de
I'existence et

de I'exactitude

du dossier
d'exploitation de
I'équipement et
autres documents
nécessaires

- inspection de
toutes les parties
visibles apres mises
a nu et démontage
de tous les
éléments amovibles
(vérification
extérieure +
vérification
intérieure)

- épreuve
hydraulique

(sauf pour les
équipements néo-
soumis)

- vérification des
accessoires de
sécurité

- Aussi souvent que
nécessaire

- Avant remise en
service lorsqu’une
inspection
périodique a révélé
une altération du
niveau de sécurité
-2 ans

- Selon une
périodicité définie
dans un plan
d'inspection sans
que l'intervalle
maximum prévu
par le plan ne
puisse dépasser

6 ans

-10ans

- Selon une
périodicité
définie dans le
plan d’inspection
approuvé, sans
que l'intervalle
maximum prévu
par le plan ne
puisse dépasser
12 ans

Organisme habilité
ayant fait I'objet
d’une accréditation

Expert d’'un
organisme habilité
ayant fait I'objet
d’une accréditation

Compte rendu de vérification a
joindre au dossier d’exploitation
Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenu
par I'exploitant

Attestation de requalification
périodique datée et signée

par I'expert de 'organisme

et permettant d'identifier
I'équipement concerné

Compte rendu détaillé des
opérations de controle effectuées
Apposition sur |'équipement de la
date de requalification périodique
suivie de la marque du poingon
de I'Etat dit « & la téte de cheval »
sauf pour les tuyauteries

Dossier d’exploitation des
équipements sous pression tenue
par I'exploitant

C.env.,,

art. R. 557-14-4
Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6, 13,
14,15,16, 17
Circ. 6 mars 2006

C.env.,,

art. R. 557-14-4
Arr. 20 novembre
2017, art. 2, 6,13,
18,19, 20, 21, 22,
23,24, 25, 34
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Objet de la vérification

Ty e de Moment ou Personne ou
vérification fréquence de la  organisme chargé
vérification de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Controle apres réparation ou
modification

Contrdle apres
réparation ou

Apres modification,
réparation ou

Organisme habilité
ayant fait I'objet

modification intervention notable  d’'une accréditation
notable (cf. note 26)

(- Examen de la

documentaton

technique

- Vérification des
certificats délivrés
par les fabricants de
matériaux

- Examen final
visuel effectué

si nécessaire a
I'intérieur et a
I'extérieur de
toutes les parties
de I"équipement +
essai de résistance
a la pression qui
prend normalement
la forme d'un

essai de pression
hydrostatique

- Examen des
accessoires de
sécurité)

Controle apres
réparation ou
modification non
notable
(vérification finale
des parties réparées
ou modifiées +
inspection visuelle
complétée par

des controles non
destructifs adaptés)

Apres modification,
réparation ou
intervention notable

Personne désignée
par I'exploitant

Déclaration de conformité pour
les parties réparées ou modifiées
annexée au dossier d’exploitation
Dossier d’exploitation

Attestation de conformité

de l'intervention réalisée sur
I'équipement réparé ou modifié

Attestation de conformité

de I'intervention réalisée sur
I'équipement réparé ou modifié
Dossier d’exploitation

Arr. 20 novembre
2017, art. 26, 27,
28, 30

Directive 2014/68/
UE, 15.05.2014,
annexel (point 3.2)

Arr. 20 novembre
2017, art. 26, 27,
28, 30
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Citerne sous pression

Sont concernés notamment :

Récipient sous pression

2.2. EQUIPEMENTS TRANSPORTABLES 2

Contrdles en
service (contrdle de
I'état extérieur et
intérieur, controle
du filetage du
goulot, épreuve

de pression
hydraulique,
controles
périodiques)

Controle périodique
(examen de

I'état intérieur et
extérieur, épreuve
d'étanchéité

du réservoir,
vérification du bon
fonctionnement,
épreuve de pression
hydraulique)

Controle
intermédiaire

Controle
exceptionnel

Périodicité fixée
par I'annexe A de
I’ADR en fonction
du gaz contenu
dans I'équipement
et le type
d’emballage
(Exemple : tous
les 10 ans pour
I'épreuve des
bouteilles d'air
comprimé)

Se reporter aux
périodicités fixées
par I'annexe A de
I’ADR

(Exemple : au plus
tard apres 6 ans de
service et ensuite
au minimum tous
les 12 ans pour les
citernes destinées
au transport de gaz
liquides réfrigérés)

6 ans apres chaque
contrble périodique
pour les gaz de la
classe 2 (3 ans dans
les autres cas)

A la suite de
réparations

Organisme agréé

Expert agréé

Attestation

Attestation

- les récipients a pression y compris leurs robinets et autres accessoires, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 de I’'annexe A de ’/ADR®?, les
citernes, véhicules batteries, conteneurs a gaz a éléments multiples (CGEM) sous pression transportables tels qu’ils sont couverts par le chapitre
6-8 de I'annexe A de I’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (a I'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans
le code de classification) ou utilisés pour le transport de matieres dangereuses de numéros ONU 1051, 1052, 1745 (sauf en citernes), 1746 (sauf
en citernes), 1790 (contenant plus de 85 % de fluorure d’hydrogene) ou 2495 (sauf en citernes);

- les cartouches a gaz (n® ONU 2037)8"
C. env., art. R. 557-11-1

C.env.,,

art. R. 557-15-2 a
R. 557-15-4

Arr. 29.05.2009
mod., art. 15, 20
ADR, annexe A,
chapitre 6.2.1.6
ADR annexe A,
4.1.4.1 (instruction
d’emballage P 200
ou P 203)

C.env,,

art. R. 557-15-2 a
R. 557-15-4

Arr. 29.05.2009
mod., art. 15, 20
ADR, annexe A,
chapitre 6.8.2.4,
6.8.3.4

29. Il s’agit notamment des bouteilles a gaz de pétrole liquéfiés, des flts a pression ou de récipients cryogéniques fermés.

30. UADR est I'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses. Les annexes A et B de I’ADR constituent en partie I'annexe 1 de I'arrété
du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »). Lorsque les dispositions renvoient a un chapitre des
annexes de |'arrété TMD, il s’agit d’un renvoi vers les annexes de I’/ADR.

31. Sont exclues notamment les bouteilles & gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d’incendie (n° ONU 1044).
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou
fréquence de la
vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

3. ASCENSEURS, MONTE-CHARGES, ELEVATEURS DE PERSONNES DONT LA VITESSE
N’EXCEDE PAS 0,15 METRE PAR SECONDE INSTALLES A DEMEURE, ESCALIERS
MECANIQUES, TROTTOIRS ROULANTS OU INSTALLATIONS DE PARCAGE AUTOMATIQUE

DE VEHICULES

3.1. CAS GENERAL / TOUS LES APPAREILS

Dispositions applicables a I'entreprise chargée des travaux de réparation ou de transformation, des vérifications, de la maintenance ou du contréle technique des

appareils

Installation dans son ensemble

Etude de sécurité”
spécifique ayant
pour objet
d'évaluer les
risques auxcuels est
susceptible d'étre
exposé |'intervenant
afin de déterminer
les mesures de
prévention et
d’organisation du
travail a mettre en
ceuvre

- Dans les 6
semaines suivant
la prise en charge
de I'équipement
par I'entreprise
assurant |'entretien
de I'équipement

- Dans les 6
semaines suivant
une transformation
importante de
I'appareil ou
suivant la
réception (pour
les ascenseurs) du
rapport d'inspection
du controleur
technique ou
suivant la mise en
ceuvre de mesures
consécutives au
signalement d’'une
situation de danger
grave et imminent
par un travailleur

Salarié de I'entreprise
intervenante

ayant a la fois

des compétences
dans le domaine

de la prévention

des risques
professionnels,

des aptitudes
techniques relatives
a I'équipement

en question ainsi
qu’aux interventions
a effectuer et des
connaissances sur
la réglementation
applicable aux
ascenseurs ou
personne extérieure
a l'entreprise
possédant les mémes
compétences

Etude de sécurité? (le document
reste la propriété de I'entreprise
d’entretien et une copie est remise
au propriétaire de I"appareil)

C. trav.,

art. R. 4543-T a

R. 4543-11

Circ. DGT n° 2011-
02,21.01.2011

1. L'étude de sécurité comprend notamment :

1° La description de I"équipement ;

2° Les conditions d’acces aux différentes parties de I’équipement, et notamment la machinerie ;
3° Le descriptif des dispositifs d’aide a la manutention ;
4° l'évaluation de I'équipement et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des interventions ou des travaux ainsi que les mesures de prévention,
y compris les modes opératoires, pertinentes ;
5° L'appréciation de la validité et de I’exhaustivité des documents techniques disponibles (C. trav., art. R. 4543-10)

La circulaire du 21 janvier 2011 précise, en outre, que I'étude de sécurité est qualifiée de spécifique car elle se fait, appareil par appareil et qu’elle est propre a I’entreprise
qui réalise les travaux de vérification, de maintenance ou de réparation.

2. Lorsque I'entreprise intervenante est la méme entreprise qui a réalisé le contréle technique effectué tous les 5 ans a la demande du propriétaire de I’appareil (CCH
art. R. 125-2-4), celui-ci est réputé constituer a son égard I'étude de sécurité préalable aux vérifications qu’elle réalise ultérieurement sur le méme équipement. (R. 4543-5)
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Moment ou Personne ou
fréquence de la  organisme chargé
vérification de la vérification

Objet de la vérification Type de

Documents complétés Textes de
véritication

ou établis, si nécessaire, référence
a la suite de la vérification

3.2. ASCENSEURS®, MONTE-CHARGES®, ELEVATEURS DE PERSONNES DONT LA VITESSE N’E)(CEDE PAS 0,15 METRE
PAR SECONDE INSTALLES A DEMEURE, INSTALLATIONS DE PARCAGE AUTOMATIQUE DE VEHICULES

Dispositions applicables au chef d’entreprise utilisateur des appareils

Habitacle

Limites de course

Dispositifs de verrouillage des
protecteurs mobiles

Dispositifs contrélant ou assurant |'arrét

et le maintien a I'arrét de I'habitacle
Dispositifs limitant les mouvements
de I'habitacle

Dispositif de demande de secours
Dispositifs prévus pour assurer la
protection des personnes

Dispositif parachute®

Gaine et éléments de protection de la
gaine

Acces aux points d'intervention
Eléments de guidage

Suspentes et leurs attaches
Mécanismes de levage®

Dispositifs assurant les réserves de
sécurité lors des interventions dans

le volume de déplacement des
équipements

Eléments de I'habitacle

Organes de service et de signalisation

Essai de Douze mois®

fonctionnement”

Examen de I'état Douze mois
de conservation®

(examen visuel

+ essais de

fonctionnement)

Personne qualifiée
appartenant ou non
a |'établissement
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés par
les équipements a
vérifier et connaissant
les dispositions
réglementaires
applicables

Registre de sécurité

Personne qualifiée
appartenant ou non
a I'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés par
les équipements a
vérifier et connaissant
les dispositions
réglementaires
applicables

Registre de sécurité

Arr. 29.12.2010,
artTa7z
Circ. 21.01.11

Arr. 29.12.2010,
art1a7z
Circ. 21.01.11

Eclairage normal et de secours de
I'habitacle

Fiche signalétique annexée a I'étude
de sécurité spécifique récapitulant
I'ensemble des risques mis en évidence
et conservée dans le local

de machinerie de I'appareil

3. Le décret n°2016-550 du 3 mai 2016 définit les ascenseurs concernés comme des appareils de levage qui desservent des niveaux définis, a I'aide d’un habitacle qui se
déplace le long de guides rigides et dont I'inclinaison sur I’horizontale est supérieure a 15 degrés, destinés au transport : de personnes ; de personnes et d'objets ; d’objets
uniquement si I’habitacle est accessible, c’est-a-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d’éléments de commande situés a I'intérieur de I’ha-
bitacle ou a la portée d’une personne se trouvant a I'intérieur de celui-ci.

4. Sont concernés les monte-charges définis a I'article R. 4324-46 du Code du travail : monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de |’ha-
bitacle et monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d’un organe de commande situé a I'extérieur de I’habitacle, ne
pouvant étre actionné de I'intérieur.

5. Uemployeur est dispensé de faire vérifier le dispositif parachute lorsqu’il dispose de documents attestant que I’entreprise prestataire s’est assurée de son efficacité dans
le cadre d’un contrat d’entretien.

6. L'employeur est dispensé de procéder a I'examen des éléments de guidage, des suspentes et de leurs attaches et des mécanismes de levage lorsqu’il dispose de docu-
ments attestant que I’entreprise prestataire s’est assuré de leur état de conservation dans le cadre d’un contrat d’entretien.

7. La circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 précise que I'essai de fonctionnement a pour objectif :

- de Vérifier par un déplacement de I’habitacle dans les conditions normales de service que I'équipement ne présente pas de phénomenes anormaux révélateurs de la
défaillance d’un composant (bruit, vibration, choc...);

- de s’assurer de I'efficacité de différents dispositifs ou organes concourant a la protection des utilisateurs (personnes transportées et personnel assurant la maintenance),
notamment les dispositifs de verrouillage des protecteurs des portes de cabine, portes paliéres permettant I’acces a I’habitacle; trappes ou portes de visite permettant I'acces
depuis I'extérieur aux dispositifs en gaine pour le contréle, le réglage et/ou I'entretien, les dispositifs controlant ou assurant I’arrét et le maintien a I'arrét de I’habitacle, les
dispositifs permettant aux personnes enfermées dans I’habitacle de donner lalerte...;

- de s’assurer de I'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute ou de I'équipement assurant une fonction équivalente c’est a dire les dispositifs de protection contre
la chute libre ou la vitesse excessive de I’habitacle ou du contrepoids tels que parachute enclenché par un limiteur de vitesse, soupape de rupture.

8. La circulaire DGT 2011/02 du 21 janvier 2011 précise que I'examen de I’état de conservation a pour objectif de vérifier par un examen visuel, complété si nécessaire,
par un essai du fonctionnement que les composants concernés sont toujours dans un état leur permettant d’assurer la fonction dans les conditions de sécurité initialement
prévue.

9. Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification I’année au cours de laquelle s’effectue le contréle technique, réalisé tous les 5 ans, sous la responsabilité du proprié-
taire de Iappareil et prévu a 'article R.125-2-4 du Code de la construction et de I’habitation.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
vérification fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification

3.3. ASCENSEURS®”
Dispositions applicables aux propriétaires d’ascenseurs”
Cabine Visite d'entretien Toutes les 6 Entreprise spécialisée ~ Carnet d’entretien établi sous CCH art. L. 125-
Efficacité des verrouillages et contacts semaines au dont le personnel forme d'un registre physique ou 2-3,R.125-2,
de fermeture des baies palieres maximum a été formé a cet électronique suivant le choix du R. 125-2-1,
Dispositif limitant les possibilités d'actes effet? propriétaire R. 125-2-3

de vandalisme

Verrouillages et contacts de fermeture
de la porte de cabine

Efficacité du dispositif de réouverture de
la porte de cabine

Précision d'arrét et de nivelage au
niveau des paliers

Dispositif de demande de secours
Commandes et indicateurs aux paliers
Niveau de la cuve hydraulique

Freins

Cables ou chaines de suspension et
leurs extrémités

Dispositif antidérive

Cuvette, toit de cabine, local des
machines

Poulie de traction

Limiteurs de vitesse et poulie de tension
Parachute, moyens de protection
contre les mouvements incontrolés

de la cabine en montée ou tout autre
dispositif antichute

Dispositifs hors course de sécurité
Pompe a main, soupape de descente a
commande manuelle

Dispositif antirebond

Amortisseurs

Moteur d'entrainement et convertisseurs
ou générateurs ou pompe hydraulique
Armoire de commande

Poulies de déflexion, de renvoi et de
mouflage

Vérin et guides de la cabine

Cablage électrique

Vérin et canalisations hydrauliques
Limiteur de pression

Visite d’entretien

Visite d’entretien

Visite d’entretien

Semestrielle au
minimum

Annuelle au
minimum

Périodicité laissée
a I'appréciation des
contractants

Ou personne en
interne ayant recu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 aR. 4543-24 du
Code du travail

Entreprise spécialisée
dont le personnel a
été formé a cet effet
ou personne en
interne ayant requ
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 aR.4543-24 du
Code du travail

Entreprise spécialisée
dont le personnel a
été formé a cet effet
Ou personne en
interne ayant recu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 aR. 4543-24 du
Code du travail

Entreprise spécialisée
dont le personnel a
été formé a cet effet
Ou personne en
interne ayant recu
une formation
appropriée dans les
conditions prévues
aux articles R. 4543-
22 aR. 4543-24 du
Code du travail

Rapport annuel d'activité

Carnet d’entretien établi sous
forme d'un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire

Rapport annuel d'activité

Carnet d’entretien établi sous
forme d'un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire

Rapport annuel d'activité

Carnet d’entretien établi sous
forme d'un registre physique ou
électronique suivant le choix du
propriétaire

Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe

Circ. n° 2011-02,
21.01.2011

CCH art. L. 125-
2-3,R. 125-2,

R. 125-2-1

Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe

CCH art. L. 125-
2-3,R.125-2,

R. 125-2-1

Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe

CCH, art. L. 125-
2-3,R. 125-2,

R. 125-2-1

Arr. 18.11.04, art. 2
+ annexe

10. Larticle R. 125-1 du Code de la construction précise que les ascenseurs concernés sont les appareils qui desservent de maniere permanente les niveaux de batiments et
de constructions a l’aide d’une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont I'inclinaison sur I’horizontale est supérieure a 15 degrés et qui est destinée au transport
soit de personnes, soit de personnes et d’objets, soit uniquement d’objets dés lors qu’elle est accessible sans difficulté a une personne et qu’elle est équipée d’éléments de
commande situés a I'intérieur ou a portée de la personne qui s’y trouve. Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course
parfaitement fixée dans I'espace, méme s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux. Sont exclus les appareils dont

la vitesse est tout au plus égale a 0,15 m/s.

11. La loi du 2 juillet 2003 et le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 obligent les propriétaires d’ascenseurs a souscrire un contrat d’entretien régulier avec une entreprise
prestataire de services, a moins qu’ils ne disposent des compétences techniques pour assurer I’entretien régulier de I’appareil et son fonctionnement en sécurité. Les
clauses minimales du contrat sont prévues par I'article R. 125-2-1 (1) du Code de la construction et par I'arrété du 18 novembre 2004 relatif a I’entretien des installations

d’ascenseurs.

12. Les articles R. 4543-22 a R. 4543-24 du Code du travail décrivent précisément la nature et les modalités de formation des personnels chargés d’effectuer des interven-
tions de vérification, de maintenance ou de contrdle technique sur des ascenseurs.
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Objet de la vérification

Type de
véritication

Moment ou Personne ou
fréquence de la  organisme chargé
vérification de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Installation dans son ensemble™
Gaine

Cuvette

Guidages

Equipement des paliers

Portes palieres

Organes de suspension

Cabine

Organes de commande en cabine
Toit de cabine

Contrepoids, organes de compensation

Dispositifs de sécurité

Locaux de la machine et des poulies

Machine
Electricité

Contrble technique  Tous les 5 ans

Contrbleur technique
agréé ou organisme
habilité pour
effectuer |'évaluation
de conformité de
I'ascenseur soumis
au marquage CE ou
personne morale
employant des
salariés dont les
compétences ont
été certifiées par un
organisme accrédité
par le COFRAC
notamment ou
personne physique

dont les compétences

ont été certifiées par
le COFRAC™

Rapport d’inspection mentionnant
les opérations réalisées et les
défauts repérés

CCH, art. R. 125-
2-4,R. 125-2-5,

R. 125-2-6

Arr. 07.08.12 mod.

13. l'annexe de 'arrété du 7 ao(it 2012 relatif aux contréles techniques a réaliser dans les installations d’ascenseurs détaille, pour les différentes parties d’une installation
d’ascenseur, la nature des controles minimaux obligatoires a effectuer et les conditions de leur réalisation.

14. Les criteres minimum applicables pour la certification des compétences des salariés d’une entreprise ou d’une personne physique sont précisés dans un arrété du 13
décembre 2004 modifié (8 ans d’expérience professionnelle, dont 5 dans le domaine de I'installation ou de I’entretien des ascenseurs notamment). Le champ des connais-
sances dans le domaine des ascenseurs exigées de la part des controleurs techniques est également détaillé.
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
vérification fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
verification de la vérification ~ a la suite de la vérification

4. APPAREILS®™ ET ACCESSOIRES DE LEVAGE C. trav. art.

R. 4323-22
4.1. APPAREILS DE LEVAGE®
Sont notamment visés les équipements suivants :
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mats de levage, installations de levage
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues a tour équipées le cas échéant de dispositifs de contréle d'interférence ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- grues portuaires, grues sur support flottant ;
- débardeuses pour les travaux forestiers ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
- engins de terrassement équipés pour la manutention d’objets ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs a conducteur porté ou non, gerbeurs ;
- transstockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mats verticaux, plates-formes
élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention a poste de conduite élevable ;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
- manipulateurs mus mécanicquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux congus pour étre assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs a fleche télescopique ou non.
A. VERIFICATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE

1. Appareils de levage neufs et supports dont Iaptitude a I'emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation par le fabricant
ou l'importateur®
Appropriation du matériel aux travauxa  Examen Mise en service Personne qualifiée Rapport provisoire'® Arr. 01.03.04, art.
effectuer (examen notamment des plans ~ d’adéquation appartenant ou non  Rapport de vérification définitif” 3,5-1,6,6C, 13
d'implantation des appareils mentionnant a l'établissement, Registre de sécurité® Circ. DRT
les différentes charges maximales compétente dans n° 2005/04,
d'utilisation, des modes opératoires, des le domaine de la 24.03.05
plans de circulation et des documents prévention des
définissant les parametres des conditions risques présentés par
climatiques prises en compte...) ces équipements de

travail nommément
Appropriation du matériel aux risques désignée par le chef
(examen des conditions de stockage, d’établissement et
d'équilibre de la charge lors de sa dont le nom est
reprise, du cheminement du colis, de tenu a la disposition
I'aménagement des recettes sur le lieu de l'inspecteur du
d'assemblage) travail®

1. Des conditions préalables aux différentes missions de vérifications ont été introduites par I'article 3 de I'arrété du 1¢ mars 2004. Ainsi, le chef d’établissement doit notamment
tenir a la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, épreuves ou essais a réaliser, les documents nécessaires, tels que la notice d’instructions du fabricant, la
déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de I’appareil. Le personnel nécessaire a la conduite de I"appareil
ainsi qu’a la direction des manceuvres et aux réglages éventuels doit également étre présent.

2. Sont concernés les appareils de levage et leurs supports: machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un
ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contréle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge
constituée par des marchandises ou matériels et le cas échéant par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement,
la charge n’étant pas liée de fagon permanente a I’appareil. N'est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant a ce qui est juste nécessaire pour
déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge (arrété du 1¢ mars 2004, art. 2).

3. Les appareils visés sont ceux dont le fabricant ou I'importateur s’est assuré de I'aptitude a I'emploi dans les conditions fixées a I’annexe 1 de l'article R. 4314-5 du Code
du travail, § 4.1.3 (examens ou essais permettant de s’assurer que la machine peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité et qu’elle répond aux regles techniques
définies aux 5¢ et 6¢ alinéas du § 4.1.2.3 de I'annexe de I'article R. 4314-5 du Code du travail).

4. 'examen d’adéquation consiste a vérifier que I’appareil de levage est approprié aux travaux que |'utilisateur prévoit d’effectuer (capacité maximale d’utilisation, portée...)
ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de I'appareil définies par le fabricant.
(arrété du 1¢ mars 2004, art. 5)

5. La circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005 précise que la compétence du vérificateur implique notamment, outre la qualification, I’expérience de vérificateur, une pratique
habituelle de cette activité. Par ailleurs, le vérificateur doit étre placé hors de la hiérarchie directe des responsables de la conception et de la fabrication des appareils.

6. La circulaire du 24 mars 2005 précise que le rapport provisoire est remis a I'issue de la vérification, dés lors que I'édition du rapport définitif nécessite plusieurs semaines.
Il a pour objet d'alerter le chef d’établissement sur les anomalies constatées et la nature de celles-ci. Il doit permettre au chef d’établissement de décider de la mise en service
ou de la remise en service en service de I'appareil et de consigner sa propre conclusion sur le registre de sécurité.

7. Le rapport définitif doit permettre d’avoir connaissance de I'ensemble des dispositifs qui équipent I’appareil, des conditions techniques de réalisation des essais et des
épreuves ainsi que des résultats des investigations techniques réalisées sur chaque élément. Ces informations renseignent le chef d’établissement sur la nature des actions a
mettre en ceuvre. Les résultats sont mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques.

8. Un arrété du 2 mars 2004 a introduit I’obligation pour le chef d’établissement de tenir également a jour un carnet de maintenance pour les appareils de levage. Y seront
consignées toutes les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant, ainsi que toute autre opération d’inspection, d’entretien, de
réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur I’appareil. Les rapports définitifs de vérification sont annexés aux résultats consignés dans le registre de sécurité.
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Objet de la vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Dispositifs de controle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de controle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement

Type de Moment ou
véritication fréquence de la
veérification
Essai de
fonctionnement
des dispositifs de
sécurité

I1. Appareils de levage neufs et supports dont I'aptitude a 'emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation®

Appropriation du matériel aux travaux
a effectuer (examen notamment des
plans d'implantation des appareils
mentionnant les différentes charges
maximales d'utilisation, des modes
opératoires, des plans de circulation

et des documents définissant les
parameétres des conditions climatiques
prises en compte...)

Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d'équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
I'aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)

Dispositifs de controle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de controle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement

Examen Mise en service

d'adéquation

Essai de Mise en service
fonctionnement
des dispositifs de

sécurité
Epreuve statique”

Epreuve
dynamique

Examen de
montage et
d'installation(?
(pour les appareils
installés a demeure)

Personne qualifiée
appartenant ou non
a I'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail

(cf. p. 5)

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Personne connaissant
le matériel et capable
de déceler toute
anomalie d’ordre
technique, ainsi que
toute non-conformité
relative aux mesures
d’organisation

et conditions de

mise en ceuvre des
équipements de
travail. (cf. p. 5)

Arr. 01.03.04, art.
5-1,10, 11, 14
Circ. DRT

n° 2005/04,
24.03.05, annexe |,
art. 5

9. Sont visés les appareils nécessitant des supports particuliers et qui n’ont pas pu étre montés dans leur configuration d’emploi chez le fabricant ou I'importateur. La
circulaire du 24 mars 2005 précise la notion de «supports ». Il sagit des dispositifs ou aménagements non liés a I'appareil comme les voies de roulement des grues a tour,
des portiques, des ponts et palans ainsi que les charpentes qui les supportent, les trongons de voies ou massifs de béton servant de base a des appareils utilisés a poste fixe.

10. L'épreuve statique d’un appareil de levage consiste a faire supporter a I’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et a ses supports, la charge maximale d’utili-
sation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée (arrété du 1¢ mars 2004, art. 8).

11. On entend par « épreuve dynamique » d’un appareil de levage, I'épreuve qui consiste a faire mouvoir, par I'appareil de levage, la charge maximale d’utilisation mul-
tipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de fagon a amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu'’il soit tenu compte ni de la vitesse
obtenue, ni de I'échauffement de I’appareil. Les fleches et déformations dues a I'épreuve seront mesurées en tant que de besoin (arrété du 1¢ mars 2004, art. 11).

12. Cet examen consiste a s’assurer que I'appareil de levage est monté et installé de fagon siire, conformément a la notice d’instructions du fabricant (arrété du 1¢ mars

2004, art. 5-11).
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Textes de
référence

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Moment ou
fréquence de la
vérification

Objet de la vérification Documents complétés
ou établis, si nécessaire,

a la suite de la vérification

Type de
véritication

11l. Cas particulier : appareils de levage neufs et supports pour lesquels il est techniquement impossible de réaliser I'essai de fonctionnement ou les épreuves statiques ou
dynamiques (du fait notamment de I'importance de la charge)

Mécanismes et suspensions utilisés Vérification Mise en service Organisme accrédité  Rapport Arr. 01.03.04,
de nature art. 25
expérimentale Circ. DRT
comprenant : n° 2005/04,

- une vérification
de I'aptitude a
I'emploi ;

- la mesure des
déformations subies
par I'appareil

au cours d'un
chargement
progressif®

IV. Appareils de levage spécialement congus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage

Mécanismes et suspensions utilisés

V. Appareils de levage d’occasion

a. Tous les appareils

Appropriation du matériel aux travaux
a effectuer (examen notamment des
plans d'implantation des appareils
mentionnant les différentes charges
maximales d’utilisation, des modes
opératoires, des plans de circulation
et des documents définissant les
paramétres des conditions climatiques
prises en compte...)

Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d'équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
I'aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)

Examen Mise en service

d’adéquation

Organisme accrédité

Examen de
montage et
d'installation

Epreuve statique
+

Mise en ceuvre
de mesures
appropriées
permettant de
s'assurer du
bien fondé des
hypothéses
faites lors de la
conception de
I"appareil pour ce
qui concerne sa
résistance et sa
stabilité

Examen Mise en service

d’adéquation

Personne qualifiée
appartenant ou non
a |'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail
(cf.p.5)

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

24.03.05, annexe |,
art. 25
Arr. 22.09.2009

Arr. 01.03.04,
art. 541, 511, 10,
14,26

Arr. 01.03.04,
art. 5-1, 5-2, 10,
11, 14,15

Circ. DRT

n° 2005/04,
24.03.05

13. Cette mesure permet, par rapprochement avec les résultats de calculs, de déduire la valeur des contraintes qui seraient subies par I’appareil sous la charge totale
d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant a la sécurité de I'appareil.
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Objet de la vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés
ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Dispositifs de controle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de controle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement

Type de Moment ou
véritication fréquence de la
veérification
Essai de Mise en service
fonctionnement
des dispositifs de
sécurité

Epreuve statique
Epreuve dynamique

Examen de
montage et
d'installation

(pour les appareils
installés a demeure)

Personne connaissant
le matériel et capable
de déceler toute
anomalie d’ordre
technique, ainsi que
toute non-conformité
relative aux mesures
d’organisation

et conditions de

mise en ceuvre

des équipements

de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail
(cf.p. 5

b. Appareils donnés en location ne nécessitant pas I'installation de support particulier

Appropriation du matériel aux travaux
a effectuer (examen notamment des
plans d'implantation des appareils
mentionnant les différentes charges
maximales d'utilisation, des modes
opératoires, des plans de circulation
et des documents définissant les
parametres des conditions climatiques
prises en compte...)

Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d'équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
I'aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)

Dispositifs de controle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de controle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement

Examen Mise en service

d'adéquation

Essai de Mise en service
fonctionnement®

Examen de

montage et

d'installation le cas

échéant

Personne qualifiée
appartenant ou non
a I'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail

(cf. p. 5)

Personne qualifiée
appartenant ou non
a I'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail
(cf.p. 5

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Arr. 01.03.04,
art. 5-1, 5-2, 10,
11, 14,15

Circ. DRT

n° 2005/04,
24.03.05

Arr. 01.03.04,
art. 5, 5-1, 5-2, 6,
6b, 14,15

Circ. DRT

n° 2005/04,
24.03.05

Arr. 01.03.04,
art. 5, 5-1, 5-2, 6,
6b, 14,15

Circ. DRT

n° 2005/04,
24.03.05

14. Les appareils d’occasion, donnés en location et ne nécessitant pas I'installation de supports particuliers sont dispensés de I'épreuve statique et de |’épreuve dynamique,
a condition d’avoir fait I'objet régulierement, depuis la date de la premiére opération de location effectuée par le loueur, des vérifications périodiques prévues par la régle-
mentation. Le chef de I’établissement utilisateur de I’appareil loué doit s’assurer, aupres du loueur, que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales
périodiques ont bien été effectuées. A cet effet, il doit étre placé sur I’appareil, ou a défaut a proximité, avec la notice d’instructions, les copies des rapports de vérification
de premiere mise en service et de la derniére vérification périodique ainsi que I'historique des vérifications périodiques effectuées.

15. Lessai de fonctionnement consiste : a faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par I'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge
d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ; a s’assurer de I'efficacité de fonctionnement des
freins ou dispositifs équivalents destinés a arréter, puis a maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou I’appareil, des dispositifs controlant la descente des charges, des
dispositifs limitant les mouvements de I’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision,
dispositifs parachutes ; et a déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de fagon a s’assurer de leur bon fonctionnement aux
valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant.

32

ED 828 PRINCIPALES VERIFICATIONS PERIODIQUES - 2018




Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
vérification fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
B. VERIFICATIONS LORS DE LA REMISE EN SERVICE C.trav, R. 4323-28
1. Tous les appareils de levage (cas général)
Appropriation du matériel aux travaux ~ Examen - En cas de Personne qualifiée Rapport provisoire Arr. 01.03.04,
a effectuer (examen notamment des d’adéquation changement de site  appartenantou non  Rapport de vérification définitif art. 5, 5-1,5-2, 6,9,
plans d'implantation des appareils d'utilisation"”) a établissement, Registre de sécurité 10, 11,19
mentionnant les différentes charges - En cas de compétente dans Circ. DRT
maximales d’utilisation, des modes changement de le domaine de la n° 2005/04,
opératoires, des plans de circulation configuration ou prévention des 24.03.05

et des documents définissant les
paramétres des conditions climatiques
prises en compte...)

Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d'équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
I'aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)

Dispositifs de contréle des mouvements  Essai de

de la charge, organes de freinage, fonctionnement

dispositifs de controle de la descente des dispositifs de

des charges, limiteurs de course , sécurité

dispositifs anti-collision, dispositifs Examen de

parachutes, limiteurs de charge et de montage et

moment de renversement d'installation le cas
échéant

Epreuve statique®
Epreuve

des conditions
d'utilisation®!

- A la suite d'un
démontage suivi
d'un remontage
de I'appareil de
levage®”

- Apres tout
remplacement,
réparation ou
transformation
importante
intéressant les
organes essentiels®?
de I'appareil

- A la suite de
tout accident
provoqué par la
défaillance d'un
organe essentiel de
I'appareil

risques présentés

par ces équipements
de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail
(cf.p.5)

dynamique”
Examen de I'état de
conservation®

16. Pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de I'annexe 1 de I'article R. 4314-5 du Code du travail, il convient de se reporter a
I’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2005 qui récapitule les coefficients d’épreuve.

17. Pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de I'annexe 1 de I'article R. 4314-5 du Code du travail, il convient de se reporter a
I’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2005 qui récapitule les coefficients d’épreuve.

18. L'examen de I’état de conservation d’un appareil de levage a pour objet de vérifier le bon état de conservation de I'appareil de levage et de ses supports, et de déce-
ler toute détérioration susceptible d’étre a I’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : dispositifs de calage, amarrage et
freinage, destinés a immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; freins ou dispositifs équivalents destinés a arréter, puis a maintenir, dans toutes
leurs positions, la charge ou I'appareil ; dispositifs controlant la descente des charges ; poulies de mouflage, poulies a empreintes ; limiteurs de charge et de moment de
renversement ; dispositifs limitant les mouvements de I’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispo-
sitifs anticollision, dispositifs parachutes ; crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; cables et chaines de charge. Cet examen
comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.

Cet examen sera plus ou moins approfondi en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins séveres d'utilisation des appareils, spéci-
fiées dans le carnet de maintenance.

19. 1l s’agit du cas des appareils installés a demeure sur un site d’exploitation (ponts roulants, portiques, grues a tour installés sur un support particulier comme une voie,
une estacade ou un ponton) et qui font I'objet d’un déplacement sur un autre site (circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20).

20. Il s’agit par exemple de la modification de la longueur des fleches ou des voies de grue ou bien de la hauteur sous crochet. Toutefois, ne sont pas considérés comme
des changements d’utilisation et notamment de configuration (dés lors que les appareils ont fait I'objet de la vérification de leur bon fonctionnement et de leur résistance
adéquate lors de leur mise en service) :

¢ la remise en service d’une fléchette sur une grue a fleche télescopique,

* la remise en place d’un contrepoids amovible sur une grue mobile ou une grue a montage rapide ou automatisé,

* le changement de mouflage d’une grue mobile ou d’une grue a tour,

¢ le redéploiement d’une grue a montage rapide ou automatisé sur le chantier ou elle est utilisée et ou elle a été repliée.

(Circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20)

21. Le démontage suivi du remontage d’un appareil de levage spécialement congu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une
premiére mise en service et sera soumis a I’examen d’adéquation, a un examen de montage et d’installation et a une épreuve statique.

22. Sont notamment considérés comme organes essentiels certains éléments mécaniques (dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés a immobiliser dans la position
de repos les appareils de levage mobiles, freins ou dispositifs équivalents destinés a arréter, puis a maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou I'appareil, dispositifs
controlant la descente des charges, poulies de mouflage, poulies a empreintes, limiteurs de charge et de moment de renversement), ainsi que les voies de roulement et les
supports de I"appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages lorsqu’ils existent, les lests et leurs supports (circ. 24 mars 2005, annexe 1, art. 20).
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Objet de la vérification Type de Moment ou Personne ou Documents complétés Textes de
véritication fréquence de la  organisme chargé ou établis, si nécessaire, référence
vérification de la vérification ~ a la suite de la vérification
1. Appareils de levage faisant 'objet d’un changement de site d’utilisation et ne nécessitant pas l'installation de support particulier
(grues auxiliaires de chargement Dispense de En cas de Personne qualifiée Rapport provisoire Arr. 01.03.04,
sur véhicules, grues a tour a vérifications de changement de site  appartenant ou non  Rapport de vérification définitif art. 20
montage rapide ou automatisé, sur remise en service d'utilisation a I'établissement, Registre de sécurité
stabilisateurs, bras ou portiques sous réserve qu'ils compétente dans
de levage pour bennes amovibles, aient fait I'objet, le domaine de la
hayons élévateurs, monte-meubles, dans la méme prévention des
monte-matériaux de chantier, engins  configuration risques présentés par
de terrassement équipés pour le d’emploi des ces équipements de
levage, grues mobiles automotrices ou  vérifications de travail
sur véhicule porteur, ne nécessitant mise en service
pas de montage ou de démontage requises et, depuis
de parties importantes, chariots moins de 6 mois,
élévateurs , tracteurs poseurs de d'une vérification
canalisations et plates-formes générale
élévatrices mobiles de personnes) périodique.
111. Appareils mus manuellement, non congus spécialement pour lever des personnes
(crics, palans, treuils, tire-fort, moufles
mus a la main)
Appropriation du matériel aux travaux ~ Examen En cas de Personne qualifiée Rapport provisoire Arr. 01.03.04,
a effectuer (examen notamment des d'adéquation changement de site appartenant ou non  Rapport de vérification définitif art. 20
plans d'implantation des appareils Examen de d'utilisation a I'établissement, Registre de sécurité Circ. DRT
mentionnant les différentes charges montage et compétente dans n° 2005/04,
maximales d'utilisation, des modes d’installation sous le domaine de la 24.03.05
opératoires, des plans de circulation réserve qu'ils aient prévention des
et des documents définissant les fait I'objet depuis risques présentés par
parametres des conditions climatiques ~ moins de 6 mois, ces équipements de
prises en compte...) dans la méme travail
Appropriation du matériel aux risques  configuration,
(examen des conditions de stockage, d’une vérification
d'équilibre de la charge lors de sa générale périodique
reprise, du cheminement du colis, de Vérification de la
I'aménagement des recettes sur le lieu  compatibilité de
d’assemblage) la capacité des
appareils avec
la résistance et
la stabilité des
supports
1V. Plates-formes suspendues, motorisées ou non qui sont déplacées sans démontage, le long d’un ouvrage, et ne possédant pas de voie de
roulement ou de dispositif d’ancrage®
Echafaudages volants et plates-formes
temporairement suspendues a un
niveau variable faisant I'objet de la
norme EN 1808
Appropriation du matériel aux travaux ~ Examen A la remise en Personne qualifiée Rapport provisoire Arr. 01.03.04,
a effectuer (examen notamment des d'adéquation service aprés appartenantou non  Rapport de vérification définitif art. 20-IV
plans d'implantation des appareils déplacement sans  a |'établissement, Registre de sécurité Circ. DRT
mentionnant les différentes charges démontage compétente dans n° 2005/04,
maximales d'utilisation, des modes le domaine de la 24.03.05

opératoires, des plans de circulation
et des documents définissant les
parametres des conditions climatiques
prises en compte...)

Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d'équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
I'aménagement des recettes sur le lieu
d’assemblage)

prévention des
risques présentés par
ces équipements de
travail

23. Sous réserve qu’ils aient fait I'objet, dans la méme configuration d’emploi, d’une premiere vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs condi-

tions d’appui aient été vérifiées, ces équipements sont dispensés des épreuves statique et dynamique.
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Objet de la vérification

Personne ou
organisme chargé
de la vérification

Documents complétés

ou établis, si nécessaire,
a la suite de la vérification

Textes de
référence

Organes de freinage, limiteurs de
course, limiteurs de charge et de
moment de renversement

Type de Moment ou
vérification fréquence de la
vérification
Essai de
fonctionnement
des dispositifs de
sécurité

VI. Plates-formes de travail se déplacant le long de mits et nécessitant la mise en ceuvre d’ancrage pour assurer la stabilité du mat et qui sont

déplacés le long d’un ouvrage®”

(plate-forme de travail sur mats
(PTDM) se déplacant au-dela de sa
hauteur d’autonomie)

Appropriation du matériel aux travaux
a effectuer (examen notamment des
plans d'implantation des appareils
mentionnant les différentes charges
maximales d’utilisation, des modes
opératoires, des plans de circulation
et des documents définissant les
paramétres des conditions climatiques
prises en compte...)

Appropriation du matériel aux risques
(examen des conditions de stockage,
d'équilibre de la charge lors de sa
reprise, du cheminement du colis, de
I'aménagement des recettes sur le lieu
d'assemblage)

Dispositifs de contréle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de controle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement

A l'occasion
de chaque
déplacement

Examen
d’adéquation

Fonctionnement
des dispositifs de
sécurité

Epreuve statique
Epreuve
dynamique
Examen de montage
et d'installation
Examen de I'état de
conservation

(25)

Personne qualifiée
appartenant ou non
a I'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés par
ces équipements de
travail

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Arr. 01.03.04,
art. 19, 20-VI
Circ. DRT

n° 2005/04,
24.03.05

24. 1l s"agit des plates-formes de travail se déplacant le long d’un mat (soumises a la norme européenne EN 1495) et qui sont utilisées au-dela de leur hauteur d’autonomie
et nécessitant, de ce fait, la mise en place d’ancrages sur la fagade.

25. Ces équipements peuvent étre dispensés des épreuves statique et dynamique a chaque déplacement, sous réserve qu'ils aient fait I’objet de ces épreuves lors de la
premiére mise en service sur le site, complétées d’essais significatifs permettant d’apprécier la résistance des ancrages a mettre en ceuvre sur I’ouvrage. La circulaire du 24
mars 2005 précise que pour étre significatifs, les épreuves et essais doivent étre complétés d’au moins une épreuve significative de la résistance de tous les ancrages et du
support mural utilisés. En cas d’impossibilité d’établir les preuves de la sécurité d’emploi, les épreuves dynamique et statique devront étre réalisées a chaque déplacement.
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VII. Chaines, cables ou cordages intégrés dans Vappareil de levage qui font 'objet d’un remplacement

Mention de I'intervention dans Arr. 01.03.04,
le carnet de maintenance® avec art. 21

Le remplacement Remise en service

n’est pas considéré

comme un indication précise du lieu ot est Circ. DRT

démontage/ conservée et peut étre consultée n° 2005/04,

remontage Iattestation exigée par I'article 24.03.05

nécessitant une 4.3.1 de I'annexe a l'article

vérification de R. 4314-5 du Code du travail®”

remise en service

des l'instant ou le

remplacement est

effectué avec des

matériels de mémes

caractéristiques que

ceux d'origine.

C. VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES C. trav.

art. R. 4323-23 a
R. 4323-27

1. Cas général

Dispositifs de calage, amarrage et
freinage, destinés a immobiliser dans
la position de repos les appareils de
levage mobiles

Freins ou dispositifs équivalents destinés
a arréter, puis a maintenir, dans toutes
leurs positions, la charge ou I'appareil
Dispositifs controlant la descente des
charges

Poulies de mouflage, poulies a
empreintes

Limiteurs de charge et de moment de
renversement

Dispositifs limitant les mouvements de
I'appareil de levage et de la charge
Crochets et appareils de préhension
mécanique, électromagnétique ou
pneumatique

Cables et chaines de charge

Dispositifs de controle des mouvements
de la charge, organes de freinage,
dispositifs de controle de la descente
des charges, limiteurs de course ,
dispositifs anti-collision, dispositifs
parachutes, limiteurs de charge et de
moment de renversement

Examen de |'état Annuel
de conservation

(examen visuel

détaillé, complété

en tant que de

besoin d'essais de

fonctionnement)

Essai de
fonctionnement

Personne qualifiée
appartenant ou non
a I'établissement,
compétente dans

le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont

le nom est tenu a

la disposition de
I'inspecteur du travail

(cf. p. 5)

Rapport provisoire
Rapport de vérification définitif
Registre de sécurité

Arr. 01.03.04,
art. 6,6 b, 6 ¢,
9,22

26. L'arrété du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage définit le contenu de ce carnet.

27. Cette arrestation comporte au moins les indications suivantes : nom et adresse du fabricant, description de la chaine (dimensions nominales, construction, matériau de
construction, tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel), méthode d’essai utilisée et charge maximale a laquelle la chaine ou le cable devrait étre soumis

en service. Une fourchette de valeurs peut étre indiquée en fonction des applications prévues.
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11. Appareils particuliers
- Grues auxiliaires de chargement sur véhicules
- Grues a tour a montage rapide ou automatisé,sur stabilisateurs
- Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles
- Hayons élévateurs
- Monte-meubles
- Monte-matériaux de chantier
- Engins de terrassement équipés pour le levage
- Grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes
- Chariots élévateurs
- Tracteurs poseurs de canalisations
- Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
- Appareils de levage non congus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement et qui font I'objet
de changement de site® (palans, treuils, crics, tire-fort, moufles)
- Appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour
déplacer en élévation un poste de travail
Dispositifs de controle des mouvements  Essai de 6 mois Personne qualifiée Rapport provisoire Arr. 01.03.04,
de la charge, organes de freinage, fonctionnement appartenant ou non  Rapport de vérification définitif art.6,6b,6¢,9,
dispositifs de contréle de la descente a l'établissement, Registre de sécurité 22,23
des charges, limiteurs de course , compétente dans
dispositifs anti-collision, dispositifs le domaine de la
parachutes, limiteurs de charge et de prévention des
moment de renversement risques présentés
par ces équipements
de travail et dont
le nom est tenu a
la disposition de
I'inspecteur du travail
(cf.p.5)
Dispositifs de calage, amarrage et Examen de |'état de
freinage, destinés a immobiliser dans conservation
la position de repos les appareils de
levage mobiles
Freins ou dispositifs équivalents destinés
a arréter, puis a maintenir, dans toutes
leurs positions, la charge ou I'appareil
Dispositifs controlant la descente des
charges
Poulies de mouflage, poulies a
empreintes
Limiteurs de charge et de moment de
renversement
Dispositifs limitant les mouvements de
I'appareil de levage et de la charge
Crochets et appareils de préhension
mécanique, électromagnétique ou
pneumatique
Cables et chaines de charge
1. Appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail
Plates-formes suspendues manuelles ~ Examen de I'état de 3 mois Personne qualifiée Rapport provisoire Arr. 01.03.04,
conservation appartenant ou non  Rapport de vérification définitif art.6b,6¢9,
Essai de a 'établissement, Registre de sécurité 22,23
fonctionnement compétente dans
le domaine de la
prévention des
risques présentés
par ces équipements
de travail et dont
le nom est tenu a
la disposition de
I'inspecteur du travail
(cf.p.5)
28. Lorsque ces appareils sont installés a demeure, la vérification périodique est annuelle.
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D. EXAMEN APPROFONDI DES GRUES A TOUR

Structure et organes d’assemblage Examen approfondi  Au moins tous les  Sous le contr6le d'un  Rapport de vérification Arr. 03.03.04,
(pieces d'éclissage, fixation de la de I'état de 5 ans technicien hautement ~ Registre de sécurité art. 5, 6
couronne d'orientation...) conservation®” qualifié possédant Carnet de maintenance

Mécanismes de treuil (levage, direction la compétence et

et dispositifs de commande) les connaissances

Mécanismes de translation et dispositifs nécessaires pour

d’ancrage apprécier et prescrire,

Mécanismes d'orientation et de mise apres les démontages

en girouette nécessaires, le

Crochets, moufles et chariots remplacement des

Ensemble des cables et de leurs piéces qui sont de

fixations nature a générer toute

Dispositifs de sécurité tels que le défaillance inopinée

indicateurs et limiteurs de I'appareil,

d’en surveiller le
remontage et d’en
permettre la remise
en service apres
une vérification

lui permettant

de s’assurer
expérimentalement
de leur bon
fonctionnement

4.2. ACCESSOIRES DE LEVAGE®?

Elingues, palonniers, pinces auto-serrantes, aimants, ventouses, cés de levage
A. VERIFICATIONS LORS DE 